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1. Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione

ID. Lgs. 81/ 08 def i ni s cduzibnergdnizzativeeo pcedusals coerentbcanda ndrmativa

vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoroo

(D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera v). Queste vengono elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'lstituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL, ora INAIL), dall'lstituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, sono validate dalla
Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede a assicurarne la piu

ampia diffusione.

Il D.Lgs. 81/08 ricomprende le buone prassi fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15, comma 1, lettera t)) che i datori di lavoro delle imprese sono tenuti a
considerare nell édambito della programmazione dell e mis
nel tempo dei livelli di sicurezza.

Inconsi derazione dell 6i mpor t a nlteadbuoaesprassiged altfire didnedntivdrne ¢pi s |1 at o
volontaria adozione da parte delle imprese, € previsto che le aziende che realizzano buone prassi o che

adottano interventi migliorativi coerenti con le stesse, validate dalla Commissione consultiva permanente per

la salute e sicurezza sul lavoro (di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 6) e pubblicate sul sito internet del Ministero

del lavoro!, possono accedere alla riduzione del tasso di premio INAIL dopo il primo biennio di attivita
utilizzando il relativo modulo di domanda, secondo | e

Riguardo alle buone pratiche, si evidenziaches cat uri scono dall danalisi e riprod
pratiche attuate da soggetti pubblici o privati e delineano gli aspetti tecnici-organizzativi-procedurali per la
realizzazione delle attivita lavorative.

E fondamentale che le buone pratiche, contenenti procedure di prevenzione di concreta e realistica attuazione

ed esperienze di eccellenza presenti nel territorio, possano essere condivise e rese facilmente consultabili per

la prevenzione degli infortuni. Infatti, al di la del rispetto della mera norma di legge, sovente vista quale

elemento prescrittivo, le buone pratiche assumono sempre pit un ruolo strategico per la promozione della

salute e della sicurezza e, se adeguatamente applicate, possono contribuire in modo significativo

all 6abbatti mento degli infortuni e delle malattie prof

2.1l problema: gli infortunilegatial | 6uti |l i zzo di attrezzature agri
Nel Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-20272 viene evidenziato

che nel settore agricol o e f odecassi@dtadnactatdbiimenieelevato. numer o
Anche in Sardegna il settore agricolo ha da sempre richiesto una priorita di attenzione, sia per la frequenza e

sia per la gravita degli infortuni.

Nei precedenti Piani Regionali di Prevenzione della Sardegna 2010-2012 (prorogato al 2013) e 2014-2018

(prorogato al 2019) il settore agricolo € stato individuato tra i settori prioritari di intervento per la prevenzione

1 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-
Consultiva-Permanente.aspx
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents



https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx

degli eventi infortunistici in ambito lavorativoc on | 6i nser i ment o, ri s pmdettoiedia ment e
undapposita Azione, nel |l 6ambito dei qgual.i sono state
diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore agricolo (mediante attivita di formazione,

informazione-sensibilizzazione e assistenza) e attivita di controllo e vigilanza.

Sicuramente anche grazie all deff et t uuaaznotevaleridukiene egli sudde
infortuni nel settore agricolo, ma permane ancora elevato il numero di infortuni, soprattutto di quelli gravi, come
mostrato in Figura 1: nel periodo 2008-2019 le riduzioni percentuali risultano pari a -45% per gli infortuni definiti
positivamente, a -46% per gli infortuni in occasione di lavoro definiti positivamenteea-35 % per gl i i nf

gravi o in occasione di |l avoro definiti positivamente.

Infortuni nel Settore Agricoltura - Sardegna - Periodo 2008-2019
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Figura 1 - Fonte: Elaborazioni su dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni (Ultimo Aggiornamento Aprile 2020)

Peraltro,dal | 6esame dei dat.i eRegioni fultinmasedizionel rilabc@mta adaAprile\2020) Isin a i |
rileva che in Sardegna, analizzando la ripartizione degli infortuni per Gruppo Ateco, anche nel 2019 - come

nei precedentianni-1 6 Agri coltura =~ il settore con |la frequenza p
positivamente (il 15, 0% del totale dell édanno), 1148 i1
17,5% del totale dell d&danno), 515 infortuni #fAgravio in c
dell 6anno) &gf@#&iionfnomt wsriiradal i i n o0c c asparparbenil 82,9%| avor o
del totale di quelli nell é6anno 2019 (n. 2213).

Inoltre, da | | 6 edeiadatierelativi agli infortuni mortali e gravi notificati agli SPreSAL dei Dipartimenti di

Prevenzione sardi e inseriti dai medesimi nel Sistema di Sorveglianza Nazionale delle Infortuni Mortali e Gravi
Al nfor. Moo, s idiessiriguwmndail campagto dgiicol® 12 désioni maggiormente frequenti sono lo
schiacciamento e le fratture che ricorrono, rispettivamente, nel 33 e nel 32% degli infortuni mortali e gravi in
agricoltura; tra le restanti lesioni si segnalano ferite (14%) e amputazioni (10%). Tra le modalita di accadimento
degli eventi mortali e gravi in agricoltura, la casistica maggioritaria & la variazione nella marcia di un
veicolo/mezzo di trasporto (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento...) che rappresenta il 23% dei casi,
seguita da contatto con organi lavoratori in movimento (18%); si segnala, peraltro, anche il contatto con altri
oggetti, mezzi o veicol:i in movimento (nella | oro abit
veicolo, macchina, attrezzatura e la proiezione di solidi.
Poiché, dunque, nel settore agricolo la frequenza degli infortuni e soprattutto la gravita degli stessi € tuttora
elevata, si € reso necessario intervenire prioritariamente sui determinanti di tali infortuni, orientando uno
6



specifico Piano Mirato di Prevenzione (PMP) deir i s c hii |l egat i all Buso deltorig
motozappatrici, motoseghe, decespugliatori, cesoie, seghe, attrezzature di taglio, ecc.) orientato alle aziende

agricole, comprese le aziende zootecniche, florovivaistiche e i coltivatori diretti.

Dal |

autoctoni gli infortuni denunciati e gli infortuni definiti positivamente presentano trend decrescenti, per i

6esame degl i { na& ojcliemdhdettome agricolturain Sardegna, mentre per i lavoratori

lavoratori stranieri si osservano andamenti pressoché costanti dal 2008 al 2019 (Figura 2).

Numero di infortuni denunciati e definiti positivamente - Comparto Agricoltura
Lavoratori stranieri - Sardegna - Periodo 2008-2019
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Figura 2 - Fonte: Elaborazioni su dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni (Ultimo Aggiornamento aprile 2020)

Le attivita stagionali rappresentano un aspetto di rilievo del settore Agricoltura: sono numerosi i lavoratori
stagionali che, non maturando sufficiente esperienza lavorativa su una mansione specifica, sono
maggiormente esposti ai rischi lavorativi di tale settore. Dette attivita stagionali in agricoltura spesso vengono
svolte da lavoratori stranieri e cid0 accentua le disuguaglianze di salute. La stagionalita delle mansioni,
unitamente agli ostacoli linguistici e culturali che insorgono in caso di lavoratori stagionali stranieri, rendono
gli interventi di prevenzione certamente pil complessi e impegnativi, anche per le eventuali condizioni di
disequita. Proprio per questo motivo, le buone pratiche presentate in questo Documento verteranno anche sul
contrasto delle disuguaglianze di salute nei lavoratori stagionali e/o stranieri operanti nel settore Agricoltura in

Sardegna.

3. Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare

in modo sinergico le attivita di assistenza e di vigilanza alle imprese
Come indicato nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, il Piano Mirato di Prevenzione (PMP)
rappresenta un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei
rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
In particolare, il PNP 2020-2025 riconosce nel PMP lo strumento in grado di organizzare in modo sinergico le
attivita di assistenza e di vigilanza alle imprese.
Il PMP si compone di una successione di tre azioni:
1. Fase di assistenza:

A progettazione

avvio

A seminario di

attr



A informazione/formazione
2. Fase di vigilanza
A autovalutazione delle aziende
Avigilanza da parte delle ASL con esame delle schede di autovalutazione e ispezione in un campione
diimpresecoi nvol te nell éintervento di prevenzione
3. Fase di valutazione di efficacia degli interventi attuatic on parti col are r i f éuonement o

pratiche applicate

EASE 1 ASSISTENZA
(progettazione, seminario di awvio, informazione e formazione)
FASE 2 VIGILANZA
FASE 3 VALUTAZIONE EFFICACIA
Y
PIANO MIRATO DI
PREVENZIONE

Dalla evidenza d e | | ibcadénzaan Sardegna degli infortuni nel settore agricolo €& scaturita la necessita di
realizzare un Piano Mirato di Prevenzione delri schi o | egato alléutilizzo di

settore agricoltura orientato alle aziende di tale settore.

Tale PMP & in corso di attuazione n e | | 6 aehBiand Regionale di Prevenzione 2020-2025 e il presente
Documento & uno degli strumenti chiave del PMP, in quanto costituisce un importante riferimento, oltre che
per la diffusione delle buone pratiche, per le attivita di formazione - sia degli operatori SPreSAL che delle figure

della prevenzione delle aziende - e per le attivita di assistenza, controllo e valutazione di efficacia.

4. Cenni normativi

4.1 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro relativa alle attrezzature aqgricole

In via preliminare, si ritiene opportuno accennare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare
per quanto concerne le attrezzature agricole.

Oggi i costruttori sono tenuti a immettere sul mercato macchine agricole omologate secondo quanto previsto
dalle Direttive Comunitarie in materia e dalle relative norme di recepimento; per quanto riguarda le macchine

agricole gia in circolazione, il D.Lgs. 81/2008 rende obbligatorio, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori

autonomi, | 6adeguamento del | e s udutllavord. il pastitolare, il puoto 2da t i v a
dell a parte 11 del |l 6All egato V del T vatdi.da uniribaliameantoa | 6 e <
del |l 6attrezzatura di l avoro attraverso | 6integrazione

sequito si riporta.



2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i
rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
» mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di pia di un quarto di giro,
+ ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati
a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
» ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se I'atirezzatura di lavoro & stabilizzata durante tutto il periodo
d’'uso, oppure se I'attrezzatura di lavoro & concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

| datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono, quindi, installare dispositivi di protezione e ritenzione del
conducente, con certificazione di conformita che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate
nelle apposite Linee Guida ISPESL ora INAIL (prodotte con uno specifico gruppo di lavoro a cui hanno
partecipato, con propri rappresentanti, il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di
lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Associazioni di
categoria del settore ed esperti del mondo accademico e industriale), o comunque la rispondenza alle

specifiche Direttive Comunitarie ovvero ai codici OCSE di riferimento.

E poi importante ricordare gli obblighi di formazione e informazione in capo al datore di lavoro nei riguardi dei
lavoratori. In prima istanza, gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 hanno definito la durata, i contenuti e le
modal it”™ di formazione dfa cs.violdgedr e .dig ss e mBsli/ 2de0l8l §
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con
particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione (...) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni (...)0), oltre che i requisiti dei docent.i
comprendere |l a formazione e | daddestramento deri
successivi al Titolo I.

I nfatti, nel Titolo 11 (riguardante | 6uso dell e
l 6art . 73 prevede che il datore di l avoro debba
attrezzature di lavoro dispongano di ogni informazione e istruzione necessaria e ricevano una formazione e

un addestramento adeguati relativamente alle loro condizioni di impiego e alle situazioni anomale prevedibili;

il datore di lavoro deve inoltre informare ilavorat or i s ui rischi cui sono esposti

e sulle attrezzature present.i nell éambi ent e i mm

direttamente.

anri tl .

Si

vant

ds

attr e

prov

edi at

q

Al comma 5 = inoltre prevista | 6i neddivandiu,a zdieolnlee, fiant tsreedze

per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalita per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita della formazione e le

condi zi oni considerate equivalenti alla specifica

abi

Tale disposizione non  da confondere con il comma 7

richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore

di |l avoro prende | e misure necessarie affinch® | duso

scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeg u a t i (

norma, infatti, prevede si un obbligo di formazione dei lavoratori, ma relativamente alle attrezzature che

) 0

d



richiedano conoscenze o responsabilit”™ particolari fAin
un el ernecdoe fiipni t o0 di attrezzature, per |l e quali =~ sempr
previsto dall éart. 73), ma | 6oggetto della formazione
rischi effettuata dal datore di lavoro.

I n attuazione dell dart. 73, comma 5, D. Lgs. 81/ 2008,
approvato | 6 Ac c ¢(cdnsultaBile amtegralmBrgecnli liokmella nota a pié di pagina) in merito,

come gia detto, alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali € prevista una

specifica abilitazione.

L6Accordo si occupa, in primo l|uogo, di individuare ta
forestali), per poi concentrarsi sui soggetti formatori, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi, il loro programma,

le attestazioni rilasciate al loro termine e la loro validita. Seguono poi due allegati relativi, rispettivamente,

all didoneit”™ dell dar ea e dfosnpzioneiviaeé-léarning, pedcentlldere cartsétte e z z a't
allegati relativi alle attrezzature nello specifico, mentreit r at t ori agricoli e fowklstal.
Infine, si ricordano le indicazioni contenute nel Decreto interministeriale 20 maggio 2015 sulla revisione delle

macchine agricole e operatrici; con tale decreto € infatti disposta la revisione generale, ogni cinque anni, delle

seguenti macchine:

- trattori agricoli cosi come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i.;

- macchine agricole operatrici semoventi a due o piu assi;

- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa
compl essiva inferiore a 1,5 tonnel | ati@metrigidunghezzadi me n s i
2,00 metri di larghezza,

- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per
il ripristino del traffico;

- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;

- carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le scadenze per la revisione dei trattori agricoli sono state aggiornate dal Decreto interministeriale 28 febbraio

2019, come dalla tabella sotto riportata.

Macchine agricole e macchine operatrici Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31

dicembre 1995 Revisione entro il 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31

dicembre 2018 Revisione entro il 30 giugno 2023

Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima

Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 . . ;
immatricolazione

Di seguito si riportano due tabelle relative alle trattrici a ruote ed a quelle a cingoli che nel corso degli anni
hanno avuto regimi di regolamentazione differenziati, t r at t e dal documento fALinee i
vigilanza s ul*heuraael CooslinamartouTeomiéo Regioni e Province Autonome - Gruppo

tematico macchine e impianti - dicembre 2020.

30._Accordo_22.2.2012.pdf (senato.it)

4 https://olympus.uniurb.it/images/stories/docsind.isti/2020/2020Igvigattr.pdf
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Riferimenti legizlativi ¢ temporali applicabili alle trattrici agricele ¢ forestali a ruste

ante post )
]
01/07/2005 o1/07/05 | 29/12/09* | 29/12/15 | 31/11/15 01/01/2016 Documenti
Diretti Certificato di
conformita al tipo
NflSﬂfCEE omalogato
Certificato di
Direttiva conformitd al tips
2003/37/CE omaologato e/o
allegato tecnico
Direttiva Dichiarazione CE
ZWWEE di conformita
Certiticato di
Regolamento conformitd al tipo
UE 16?;“21.’!13 |,|rr|n:;|uﬁ.-_ﬂu elo
allegato tecnico

* la direttive 2006/42,CE & entrrta in vigore in Malva o partire dal & marze 2010 fd.igs. 17/2000)

Riferimenti legizlativi ¢ tempeorali applicabili alle trattrici agricele o forestali a cingeli

21/09/96 | 28/12/09% | 29/12/0%* | O1/01/16 | post 01/01/16 Documenti
Direttiva Dichiarazione CE di
2006/42/CE conformita
in alternative a partire dal 01,/01/16
Regolamento i
UE 167/2013 allegato tecnico

* i ciretiiva 2006/42/CE & entrala in wigare in italic a partive dal & marze 2000 fd igs. 17/ x01 op

A conclusione del presente paragrafo si segnala |irfziativa intrapresa dalllAccademia dei Georgofili

(https://www.georgofili.it/) sul tema relativo alla revisione dei trattori agricoli e forestali: il Comitato Consultivo

sulla APrevenzione e sicurezza del |l avor o ibLareadspmei col t u
dei trattori agricoli o forestali, tra direttive e continui rinvii®, datato ottobre 2022, conilqual e | 6 Accade mi
voluto dare il proprio contributo per sostenere la rapida attuazione della revisione dei trattori agricoli o forestali.

1 documento tratta il tema della prevenzione e sSicur e
forestal e nel quadro pi % generale della normativa nazional
infortuni mortali, legata soprattutto alla vetusta del parco trattoristico nazionale. Evidenzia anche come la

revisione del parco trattoristico attuatain al cuni paesi del | 8UE, abbia prati
guesto triste evento.

Analizza poi gli interventi di prevenzione e sicurezza per gli operatori che includono sia la revisione delle

macchine agricole immatricolate che la formazione perlagui da e | 6utilizzo del trat
concludendocon al cune riflessioni sull é6iter dell a nor mati vé
forestali.

5 https://www.georgofili.it/Media?c=56{499a&le98-476b-ba0c7d9b56cadeel
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4.2 1l Decreto Legge 4 Maggio 2023: modifiche inerenti la sicurezza sul lavoro relative anche al settore

agricolo

La pubblicazione del D.L. 4 Maggio 2023, n 48, AMisure
d el | aelativb anche a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha comportato delle modifiche del D. Lgs.

81/2008 alcune delle quali relative anche al settore agricolo e riportate di seguito con brevi commenti.

- Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le

stesse attivita secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per I'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal

presente decreto legislativo e qualorarichiest o dal l a val utazione dejiéér.i.schi
Quindi,in accordo con | &édlnterpello del Ministero del Lavc
nominare il medico competente anche nel caso in cui la sua necessita emerga dal processo di valutazione dei

rischi e non solo nei casi previstidalD. | gs. 81/ 2008, allo6art. 41 ASorveglian

- Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile
e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci
delle societa semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni di cui al titolo Ill, nonché idonee opere
provvisionali in conformita alle disposizioni di cui al titolo IV; é é .
Pertanto i component.i del |l 6i mpresa familiare, [ | avor e
societa semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, sono richiamati al rispetto
delle norme contenute nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) in materia di opere provvisionali.
- Art. 25 - Obblighi del medico competente
é é
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva
di cui al | 06 &iede al tavoratoredlilesibire ¢opia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata
allarisoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del
giudizio di idoneita, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
Il medico competente deve ottenere la cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal precedente datore di lavoro
e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneita; in caso di impedimento per gravi o motivate ragioni deve indicare
in forma scritta al Datore di lavoro un suo sostituto, in possesso dei necessari requisiti, specificando il periodo

di sostituzione.

6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/04/23G00057/sg
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5. Tipologie delle macchine agricole

Di seguito vengono illustrate le principali tipologie di macchine agricole, come illustrate nel manualeil r equi si
di sicurezza per | e macchine agricole circolanti su st
Sanluri, Sassari e Carbonia nel 20208, (talevmahubléexitatoanthe de | | e

nel paragrafo 6.1).

- SEMOVENTI

Trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
atte prevalentemente alla trazione, nate per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
déuso agrari o nomodi® az
strumenti, equipaggiate eventualmente con
attrezzature portate o semiportate da considerare

parte integrante della trattrice agricola.

Macchine agricole operatrici a due o piu assi:
si tratta di macchine munite o predisposte per

| 6 app!l idicspeeidli appagecchiature atte alle
varie operazioni agricole. Tali veicoli possono
essere attrezzati con un numero di posti PER
PERSONE non superiori a tre (es. mietitrebbie)

Macchine agricole operatrici ad un asse:

sono macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile
destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo superare 0,7 t
compreso il conducente; le macchine operatrici ad un asse, devono essere munite di:

- Dispositivo per la frenatura;

- Dispositivo di sterzo;

- Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

- Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

- Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose;

- Dispositivi, anche se amovibili, perl a segnal azi one visiva e per | 06il ] umi
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Macchine agricole operatrici:

sonomacchine utilizzate per | 6esecuzione di operazioni
funzionali per lavorazioni meccanico- agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi fatta eccezione

delle macchine agricole operatrici a due o piu assi.

Rimorchi agricoli:
sono quei veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono essere muniti di apparecchiature
per le lavorazioni agricole e qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono

considerati parte integrante della trattrice traente.
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Le caratteristiche principali delle macchine agricole

Le principali caratteristiche facenti capo al Codice della Strada sono relative a:
Sagoma e massa limite (art. 104 C.d.S.)

Traino delle macchine agricole (art. 105 C.d.S.)

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento (art. 106 C.d.S.) per le trattrici agricole e macchine
operatrici a due o piu assi, le quali devono essere munite di:

Dispositivi per la segnalazione visiva e illuminazione;

Dispositivi per la frenatura;

Dispositivo di sterzo;

Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

Dispositivo per la segnalazione acustica;

Dispositivo retrovisore;

Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose;

Dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

Superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

15



6. Le buone pratiche per la riduzione del rischio |l egato all béutilizzo

settore agricoltura

Ad oggi non sono state validate buone pr aosdsattrezeatuteat i v e
agricole, pertanto questo Documento presenta una sintesi di buone pratiche e linee guida per la prevenzione
degliinfortunine |l | 6uso di at tper&savagliamza sanitar@ iniagriaolkue ¢ per la prevenzione

degli infortuni nei lavoratori stagionali e stranieri.

Si e ritenuto utile presentareanchel a fiSi ntesi sull e soluzioni per mitigar
settore agricolo e del settore dell e codrdéttameatécorrelato, di
conlé u s attredzature agricole.

I Documento contiene, inoltre, un capitolo dedicato

applicazione di tale metodologia ad unbdazienda casear:i

Questo Documento verra condiviso con aziende agricole, associazioni di categoria/organizzazioni sindacali/

organismi pariteticle nt i bi |l aterali nei seminari di avvio del APi a
all dutilizzo die antetlr eszeztattourommniaagtrda casglnouSPraSAL nel territorio di
competenza e verra reso fruibile anche con la pubblicazione nei siti web istituzionali di Regione, ASSL/ASL e
stakeholder.

Tutte le buone pratiche e linee guida sono comunque consultabili integralmente nei siti internet indicati nelle

note a pié di pagina e nella sezione 9.

6.1 Le azioni della Regione Sardegna in materia di sicurezza dei lavoratori del settore agricolo

Come gia detto nel Paragrafo 2 del presente Documento, vistala necessit”™ di dedicare unbd
alla materia degli infortuni nel settore agricoltura a causa sia della loro frequenza che della loro gravita, la

Regione Sardegna ha avviato un percorso di intervento per la prevenzione di tali infortuni gia dal 2010, con il

Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2010-2012 (prorogato al 2013), proseguendo con quello 2014-2018

(prorogato al 2019).

Tra | principali strumenti di questo percorso vanno se
regi onal e | NAI L, | 6Assessorato regionale dell édlgiene e
regionale dell 6Agri-Pastaral e, Ridmom@& IIAgAocor do di col
del | 61 gi ene e Sanit”™ lPdizlStradafessi stenza Sociale e

- Protocolli délntesa con | 61 NAI L: il iProgetto per |
A seguitodei Pr ot ocol | i dél nt es a, stipulati i n ,dralk BireioRe di cem
regionale INAIL e, rispettivamente, | 6Assessorato regionale dell 8l giene

| 6Assessorato regi onal e AgdoePhsto@ald, g soggetti cdinwlti a fraecui Bricfeqgli ma
SPreSAL delle ASL e ARGEA-hanno realizzato il drPe oge$itourpezzd ai Pr/
(ratificato con DGR 50/19 del 21.12.2012), finalizzato alla riduzione del fenomeno del ribaltamento dei trattori
(specialmente quando usati in assenza di adeguati telai di protezione e cinture di sicurezza), principale causa

di infortuni mortali nel settore agricolo.

Il progetto si e articolato nelle seguenti 8 fasi:
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Progetto per la prevenzione e sicurezza in agricoltura — Conferenza stampa 31 marzo 2014

2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)

Il progetto, finanzi

Censimento del parco trattori esistenti sul territorio

Analisi dei dati, classificazione e quantificazione
degli interventi di adeguamento

Individuazione dei requisiti delle ditte esecutrici dei
lavori

Predisposizione di un modello di domanda tipo da
utilizzare per la richiesta di finanziamento, completo
di modalita e tempi, e sua pubblicizzazione

Esame domande, verifica degli interventi eseguiti,
erogazione dei finanziamenti alle aziende agricole

Elaborazione statistica dei dati relativi agli
adeguamenti eseguiti

Elaborazione del documento programmatico per
I'eventuale rifinanziamento del progetto

Divulgazione dei risultati conseguiti

Assessorato dell'lgiene e Sanita e dell’ Assistenza Sociale

ato dall 6l NAI'L, ha previsto

agricole con idonei dispositivi di sicurezza (dispositivi antiribaltamento e cinture di sicurezza); tale

finanziamento, pari al 50% della spesa fatturata, ha permesso di mettere a norma numerosi trattori, attivita di

importanza cruciale per tutelare la salute e

Disegui t 0 s ri portano

Adegua il tuo trattore!

...un sistema di protezione in
caso di ribaltamento, una
cintura di sicurezza, una presa
di forza protetta, possono

salvarti la vita!

la sicurezza dei lavoratori.

dell e | ocandine prodotte

' <l

macchina sicura

protezioni

Sicuro!!!

Hisborazime grafice & curo del SPreSAL delle AAL & Ortriane

e Utilizza sempre

e Dota la tua macchina di

antinfortunistiche
garantirne la sicurezza

e Non rimuovere
dispositivi di protezione
della tua macchina

nel

17
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Utilizza sempre macchine sicure

... in ogni occasione!

Per maggiori informazioni
rivolgiti allo sportello
Informativo agricoltura

della tua ASL

SPORTELLO AGRICOLTURA

Oristano

Via Carducri, n.35 - 3% piano
Lunedi- Mercoledi, ore 11.00-13.00
Tel.0783.317735-317841

Ghilarza

Piazza S. Palmerio, n.1

Venerdi, ore 12.00 -13.00
Tel.0785/560203- fax 0785-52470

Bosa

Via Amsicora, n.10
Mercoledi ore 12.00 -13.00
Tel. 0785.225164

lori a
Dipartimento di prevenzione
S.PRE.S.A.L.

Efsborazians grajicn a cura deil Srefl. delle AT ai Oriniana

_:P.msl S.Pre.S.AL.

Contributo per la messa in
sicurezza dei trattori agricoli

E' il momento di cambiare ...

22 Aprile 2014

dalle ore 0.00 del 22 Aprile 2014, fino alle
ore 24.00 del 30 Aprile 2014

accedi al bando di
finanziamento
per la messa in sicurezza dei
trattori agricoli.

hitp:/www.sardegnaagricoliura t/finanziamentl/gestione

- Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Polizia Stradale
I 5 ottobfr@ARDe s otrrac

L6Accordo in oggetto,
del | 61l gi ene e Sani e del |l 6 Assi
|l a Sardegna, nato dall 6esigenza

interventi stabiliti, in materia di prevenzione in agricoltura e selvicoltura, dal PRP 2014-2018 della Regione

Sardegna (adottato con DGR n. 30/21 del 16 giugno 2015), al fine di prevedere delle azioni di collaborazione

per il controllo delle macchine agricole su strada.

A tal proposito, va ricordata la normativa relativa alla circolazione su strada delle macchine agricole: infatti, il
dell a Strada (CdS)

c.2, CdS) devono rispettare le disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la

comma

sicurezza e igiene
macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a
norma di legge, alterati, danneggiati 0 mancanti & soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 85,00 a euro 338,00, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la

sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione

6 dell dart

I, del titolo VIO .

Alla luce di tali norme, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la

Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione, nel parere del 14

mar z o

compiersi in osservanza delle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la

2011, prot

106 del Codi

del |l avor o;

stipul ato

stenza Sociale del

di stabilire del

i n ohiungqueeircold sé strada con und 2

a R
e r

pr
St af

8 5 8 la ¢irévlazibAe/délle macchinesagrieote Debba comtinquec h e i
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sicurezza ed igiene del lavoro. Pertanto il mancato adeguamento delle macchine agricole ai requisiti previsti
dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comporti assenza o alterazione o mancato uso dei dispositivi
di sicurezza, si ritiene sanzionabile, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 112 del nuovo C.d.S.0 .

E evidente, dunque, come la normativa

CIRCOLANTI SU STRADA

complementare a quella per la sicurezza e | 1) Telaio

| protezione +

sulla sicurezza stradale sia [ ITER SANZIONATORIO MACCHINE AGRICOLE ]

igiene del lavoro, e come esse siano S

sicurezza

assolutamente allineate nel garantire

La macchina & dotata
di sistema di
protezione in caso di
ribaltamento? (1)

misure di prevenzione e sicurezza per =
coloro che utilizzano macchine agricole
nell 6ambi ent e di [
pubblica; di conseguenza, la

Sono annotati (1) sulla

|
collaborazione tra i soggetti operanti nei 5

carta di circolazione o

due ambiti & di fondamentale importanza. sulfallegato tecnico?
Obiettivo del |l 0 Astato |

guello di migliorare la sicurezza dei sl |

|l avoratori agricoli r KO
del | & A47.1.1.4deltPRP 2014-2018 | o e
r e ¢ a nColaborazione con la Polizia -
Stradale e con la Polizia Municipale/ )
Provinciale per il controllo delle macchine

Sono state rilevate

KO

Comunicazione alla ASSL per
sanzioni D.Lgs. 81/08

altre carenze inerenti

agricole circolanti su stradad . Come - I

la sicurezza sul lavoro?

stabilito nsadgétdodiavoltd r

hanno realizzato, in forma coordinata, un
programma di collaborazione con
articolazioni in tutto il territorio regionale.
In particolare - previa stipulazione di appositi Accordi tra le diverse AASSLL della Sardegna e la Polizia

Municipale dei Comuni del territorio di competenza - presso ciascuno SPreSAL sono stati organizzati degli

incontri informativi con gli addetti al controllo della sicurezza stradale, per fornire loro gli strumenti atti a

individuare le macchine agricole prive dei requisiti minimi di sicurezza; si € provveduto, inoltre, a rendere

disponibile presso gli SPreSAL del materiale informativo per prevenire comportamenti pericolosi in materia.

La Polizia Stradale ha provveduto a far partecipare i propri operatori alle attivita formative, a divulgare il

materiale informativo fornito e a sviluppare strategie operative per rendere maggiormente efficaci i controlli su

strada.

Si tratta, dunque, di un utile strumento di collaborazione per intervenire sulla idoneita e sicurezza dei

macchinari agricoli agendo anche sul fronte della circolazione su strada.

Un utile supporto agli operatori che si occupano del controllo di cui sopra, € il Manualeii | r equi si ti di
perlemacchineagri col e circolanti su str ad2008,allace kdatian@ehame | | 6 am

contribuito gli SPreSAL delle ASSL di Oristano, Sanluri, Sassari e Carbonia.
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.:.P ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

I REQUISITI DI SICUREZZA PER LE MACCHINE AGRICOLE

CIRCOLANTI SU STRADA

Maggio 2018

Nella parte iniziale del manuale si riporta la normativa vigente in materia e si ripropone la classificazione delle
macchine agricole di cui alléart. 57 CdS; segue,

atto secondo la legge e secondo le Linee guida INAIL, che agevolano la valutazione della conformita dei mezzi
e gli eventuali adeguamenti da porre in essere in caso di non conformita. Nello specifico, la parte tecnica del

manuale tratta dei seguenti argomenti:

- adeguamento telaio di protezione;

- dichiarazione di conformita del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio);

- dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
(installazione telaio);

- adeguamento dei sistemi di ritenzione (cinture di sicurezza);

- dichiarazione di corretta installazione sedile e/o cinture;

- adeguamento sedile e dispositivo di ritenuta del conducente;

- modo agricole;

- altri requisiti di sicurezza;

- aspetti procedurali.
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7. ADEGUAMENTO TELAIO DI PROTEZIONE 10. ADEGUAMENTO SEDILE E DISPOSITIVO DI RITENUTA DEL
Di seguito si riporta il diagramma di flusso contenente le procedure per I'adeguamento del
T dispositivo di ritenzione del conducente e del sedile :
AGRICOLI
OFORESTALI/ e ————————
St — g —_——
¥ TRATTORI
. - — - " AGRICOL!
Telaio di 0 FORESTALI
NO pn:ggz’:one SI \ i )
\ J i) J . i Aj L
¢ l | Trattori muniti | Trattoriresi
( \ [ N N\ N\ di telaio conformi
Lince Guida | Installare W Telaio di protezione con telaio
INAIL Installare ™ Codici OCSE nuovo Originale omologato | diprotezione
) J Telaio (ROPS| | | [ROPS) ~— \ -
JiN \ ) \ )\ /
1 T — T T
¢ Nt 7 \ /[ s R "4T 3 j N /_T > T
N t rattori dotati Tratton dotati rattori dotati 2 rattori dotati rattori dotati
Nessuna o oL ]| | Nosgglernamants disedile fisso | | di sedile mobile || di sedile fisso Ancorate || i cedile fisso | | disedile mobile
Linea Guida disponibile di Circolazione o mobile non predisposto | | non predisposto d‘a CIntira || non predisposto | | non predisposto
\ \ L ) con punti con punti con punti ez, con punti con punti
A diancoraggio || diancoraggio | | diancoraggio ,“ g , || diancoraggia || diancoraggio
l perCinture || perCinture || per Cinture tesecel || perCinture || perCinture
cortiicate )| [ Certificato % v Y 9 \ diSicurezza || diSicurezza || diSicurezza | rattore || i Sicurezza )\ diSicurezza
di Conformita di Conformits Dichiarazione Dichiarazione e N i T 2 ” N e
Allogalo Il e Corretta Allegato IIl ¢ Corretta Utente Costruttore
| Allegato VI ) Allegato V
A Alla?ato NG R Allo..g?ty Vbis ) N/ N !
= b _—
/ / \ / Y \ " Epresentesul
Aggiornamento L Guid Installazione " dil
della carta di mqe:;ut“ ? "u%%;l.;!]mo Codici OCSE o '::;Lfcadh;ﬁu ;:t | Fa
L Circolazione ) \ ) \ ) . J ancoraggio per \
. l l l \___ cinture? )
7 N 7 F N\ Y
'3 ™\ ' - Certificato mcg;"'%[:"&a o ~ ~ ‘
No No di Conformita Allegato Il \
aggmmamenm aggxomamenlo Allegato Il Nessuna e t?c?rar'em Sostituire Procedere alla sostituzione
ella carta di ella carta di e Corretta Linea Guida Installazione con uno dotato del sedile con uno dotato
Circolazione Circolazione Installazione L B th; v di punti di punti di ancoraggio .1
~ - - AllegatolV | S | bis di ancoraggio per Cinture di Sicureza
S s Rt per Cinture di con identica poszione
1 l Sicurezza rispatto al vecchio sedile
ks : " / \_ 7
No ‘ No
- Aggiornamento
3 gmrnamen(u a gmrnamen\n
3ella carta di dCenl"tao‘l:aazn:ngl J gella carta di ‘y
Circolazione RS ! J Circolazione & A (" Verificare
\ ~ S - Procedere al .
il rispetto
momaggm di delVolume
idonee Cinture di Su:uruezza
di Sicurezza 4 \__ozona libera _
- ~
L it
l , Y nuovo sedile
0| R —_— e garantire il
Dichiarazione d” Volt:g rispetto del
di Corretta St je— n;(s;nc:hberea > NO > ‘owmed
\
| Installazione | @&rispettato? | Sicurezza
3 . .

Il manuale costituisce dunque un utile strumento per dare effettiva e concreta attuazione al contenuto

dell 6Accordo, in quanto =~ direttamente rivolto agli ope¢

gli elementi minimi che essi devono verificare ed, eventualmente, comunicare agli SPreSAL, per gli

adempimenti di propria competenza, nel caso in cui, in sede di controllo, vengano riscontrate delle non

conformita dei macchinari.
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6.2 Lineequida iL 6i nst al |l azi one dei di s p o gibaltamento naiitration amticelz i o n e

o forestalio

Le Li nee gdegudnentpdeirrattoriagricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di

lavoro previstial punto 2.4 dellapartelld e | | 6 al | e gat o sWnostad red@ite nell2@11 e agdiofnated
nel2014’ (1l e | inee guida sono consul tabili@i sul sito I ntern
pagina).

Tale adeguamento ha mostrato alcuni punti di criticita connessi soprattutto ai vincoli di natura tecnica, per la

presenza sul territorio di un parco macchine estremamente diversificato, e procedurale, relativo soprattutto ai

vincoli determinati dal processo di o mol ogazi one cui sono stati sottopos
immissione sul mercato.

Stant e quanto sopr a, I 61 NAI L, su richiesta del Coordina
luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha

istituito uno specifico gruppo dilavorocon | 6 obi et ti vo di f or mpierre | Wtaidleig uiamfe ¢
dei trattori agricoli o forestali a r uitehzenee didispasitvi go | i

di protezione in caso di capovolgimento.

Partendodairisult ati di studi e ricerche real2Gmtdcalslud d(élacrga mie
cui funzioni dal 2010 sono state incorporate teladgiad 61 NAI
sottoposti a prove di resistenza, sono state fornite informazioni tecniche sulle modalita di installazione dei

dispositivi di protezione e sono state realizzate specifiche schede tecniche , differenziate in base alla tipologia

di trattore e alla classe di massa, dove sono riportate le sezioni e gli spessori dei profilati, il diametro dei bulloni

da utilizzare e le dimensioni geometriche che il telaio deve avere per garantire il rispetto del volume di

sicurezza 0 zona libera. Le schede sono corredate da informazioni tecniche utili a garantire un robusto

ancoraggio del telaio di protezione alla struttura portante del trattore.

N e appeindicetecnicas ono ri portate tutte | e informazioni mecessa
trattori attraverso la definizione dettagliata non solo del telaio ma anche dello specifico dispositivo di attacco.

| suddetti dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore devono tuttavia essere accoppiati ad

un dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida (cinture di sicurezza) indipendentemente dalle

condizioni operative del trattore.

A tal fine uno specifico gruppo di lavoro nazionale, coordinato dal succitato ISPESL, ha redatto le Linee guida
flLé6installazione dei sistemi di ritenal®belleqqualiieCapit@doc3nducen
e dedicato ai sistemi di protezione passiva per i conducenti dei trattori. Tali sistemi di ritenzione si basano sul
principio di trattenere | doperazaod eo afitdnatkbirhbhedad poi
ribaltamento, il rischio per I'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo puo

essere escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla struttura di protezione.

7 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/cataloggenerale/linstallazionaei-dispositividi-
protezione.html

8 https://www.inail.it/cs/internet/docs/sistemidi-ritenzione.pdf?section=attivita
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/linstallazione-dei-dispositivi-di-protezione.html
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- ADEGUAMENTO TELAIO DI PROTEZIONE
La ditta che effettuer”™ | dapplicazione del telaio di
A Di chi ar a znnit detteladoidi pwteziohedall. lll-Linee Guida Inail)

A Di cibnie di coaretta installazione (all. IV-Linee Guida Inail)

ALLEGATO I
Dichiarazione di conformita del telaio di protezione

in case di capovolgimento
(Carta Intestata)

I Tn Lo ol = TP
costrUTore del Telaio di PrOTEZIOME ettt
con sede legale in

DICHIARA CHE

La struttura (telaio) di protezione...................... Ofissa
O a due montanti anteriori (con telaio fisso anteriore)
O abbattibile Ofissa
O a due montanti posteriori O abbattibile
Oa guatro montanti

Marchio di fabbrica o commerciale della struttura di protezione

Destinata a tratton O carreggiata streta Oa ruote O standard Oa cingoli

con classe di massa

£ stata cosiruita conformemente O allascheda __dell'allegato
O alla scheda _ dell'appendice tecnica

della linea guida nazionale INAIL per I'adeguamento dei trattori agricoli e forestali ai reguisiti minimi di
sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte || dell'allegato WV del D.Lgs.
81/08 e, per guanio riguarda il dispositivo di atacco, sono state seguite e informazioni tecniche
contenute nellallegato |l della suddetia linea guida.

LUDED, data oo

Firma costruttore
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ALLEGATO IV

Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione

in caso diribaltamento

(Carta Intestata)

DICHIARAZIOME DI CORRETTA INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CAPOVOLGIMRNTO
I SOTTOSERITION i
titolare della ditta oo

Lot T
DICHIARA

di avere installato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

marcadeltelaio ..............................modellodeltelaio .. ...
costruttore del telaio ...............................codicedel telaio ...
sul trattore agricolo o forestale

MAFCA ooiiiiiieeiiiiiieceeeeeeaNlodello o tel@ion.
targam. .o di proprieta del si. oo

nel pieno rispetio dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale
INAIL per 'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai reguisiti minimi di sicurezza per ['uso delle
attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte |l dell'allegato V del D.Lgs 81/08.

LUOED, 0ata o

Firma installatore

- ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI RITENZIONE (cinture di sicurezza)

Il sistema di ritenzione del conducente di un trattore agricolo o forestale & essenzialmente costituito da una

cintura di sicurezza fissata saldamente a determinati punti di ancoraggio posizionati:

A sul sedile di guida in caso di trattori dot at i di se
movimenti in senso verticale e/o longitudinale e/o rotazionale (sedili ammortizzati e/o regolabili in altezza e
longitudinalmente e/o girevoli);

A sul sedile o in altre parti fisse del trattore | addo\

non é stata prevista la possibilita di movimenti di qualsiasi tipo).
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La ditta che effettuera il montaggio della cintura di sicurezza dovra rilasciare la seguente dichiarazione
(allegato n°1 Linee Guida INAIL):

Dichiarazione di correta installazione
(Carta Intestatal

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

SOTTOSCRATIO (i titolare della ditta oo

BSEFCENTE I it

DICHIARA

o diavere installatoil sedilemarca . ..oovcviinencvcnecomodello o

(o0 L3 0 e = o |« | of -

s di aver installato la/le cintura/e di sicurezza Marca ..oooeeveeeveceeee. modello Lo

(o0 L3 0 e = o |« | of -

sulla tratirice agricola Marca. ... s vl o

IR0 Meiire e e e e e FAMEA M. Lo

di proprieta del SIE. ...

nel pieno rispetio dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida
nazionale INAIL, per 'adeguamento dei tratiori agricoli o foreszali ai reguisiti minimi di sicurezza per
l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4, della parte I, dell'allegato WV del D.Lgs 81/08.

Luoge, data

Firma installatore
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63 Poster NSi curezza del tr

Léazienda Sanitaria ULSS9

attore e ribaltamentoo

Scaligera dell a Regionalende

prevenzione 2014-2018, un poster sul ribaltamento del trattore che, anche in Veneto, causa numerosi morti

ogni anno. Il poster € presentato di seguito

SICUREZZA 4. TRATTORE
e RIBALTAMENTO

O © a

arenas

LA STABILITA E LA SICUREZZA DEL TRATTORE
DIPENDE DA DIVERSI FATTORI

TERRENO

TIPO CONDIZIONI
+ PAVIMENTAIO + ASCIUTIO
+ TERRA BATIUTA + BAGNATO
+ TERRENO AGRICOLO + SCONNESSO

+ CEDEVOLE, FRANOSO
* PRESENZA DI BUCHI, CAPEZZAGNE, FOSSI

IDONEITA DEL TRATTORE
E PENDENZA DEL TERRENO

Al fini della preverzione del baliamento tasversale, per
trottod senza 2avone ¢ possono Indicare | seguenti valor
di pendenza massima § max) ofre il quale il fAschio risulta
molto afto

Per | matteei a ruote 2 RM
Pet | rattorl @ ruote 4 RM
Pes | atteel a cingoli

imox=25- 30% a=MW°-.167
imox=30- 35% a=167"-193°
imox =50- 55% a=265"-238"

COLWNARE

MONTUOSO

ATTREZZATURA PORTATA-TRAINATA

| 7
) 1

O | ' ) [—ppem—

|Ir /’-J :R\;f-’"l "\1 A= R i SR
— - r | i) Sm Dukni b oo P 8B T D
.i. l "L”\i "'r_'la J" ;’g‘t;-%@ L T U re—
RN ¥ Sl Ly PP

Lald B " ‘| Ma Moo debamasching

Le attrezzature vonno a medificore il baricentro del frottore e la stabilita del fratiors,
Il manuale d'uso e manutenzione rporia la cometta inskallazione delle atirezzature e zavome.

- TP .-L A .'\]

LT &:} h"k\v;
CINTURA DI SICUREZZA

i T {o] i [

f

OPERATORE ALLA GUIDA DEL TRATTORE

FORMATO
ADDESTRATO
CONSAPEVOLE ==i»- DEL MEZZO

\ DEL RISCHIO

DEL LUOGO

&

Vene
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{ Prevenire il ribaltamento del trattore ]

In Italia ogni anno avvengono olire cento morti in agricoltura per ribalfamento del frattore e il Veneto & |a regione piu
colpita con una media di nove casi all’'anno. Un inarrestabile fenomeno che rappresentata un‘emergenza sanitaria che
va affronfata con urgenti ed appropriate misure di prevenzione.

L'analisi di questi infortuni ha messo in evidenza che il ribalfamento e il conseguente schiacciamento sotto il trattore, non

€ una causa accidentale ma dipende da una serie di fattori che determinano innanzitutto la stabilita del frattore e la

presenza e attivazione dei dispositivi di sicurezza.

Le vittime di questi infortuni sono rimaste travolte per il ribaltamentc del trattore per problemi di viabilitd (pendenza

elevataq, franocsitd, del terreno, sbilanciamento del carico o del fraino, presenza di fossl, ostacoll, ma la causa diretta &

stata la mancanza di dispositivi di sicurezza che nella maggior parte dei casi, pur presenti non erano utilizzati durante il

lavoro, anche in assenza di vincoli colturali.

La principale prevenzione & evitare quindi il ribaltamento del mezzo e per questo I'agricoltore alla guida deve conoscere

la propria campagna. il lavero che deve svolgere, Il trattore e |'attrezzatura che utilizza.

Le componenti che devono essere analizzate nell'ambito della valutazione dei rischi e che agiscono sulla stabilita e

sicurezza del trattore sono rappresentate da;

« caratteristiche geo morfologiche del terreno/campagna, la pendenza e la variabilitd della consistenza nelle diverse
condizioni climatiche:

« caratteristiche della “viabilita” dei campi, come conoscenza di particolari condizioni di rischio quali fossi, ostacoli,
buche, avvallamenti, corsi d'acqua, che impongono manovre con difficoltd;

« trattore con caratteristiche meccaniche idonee inrelazione alla tipologia del lavoro da effettuare e alla attrezzatura
collegata o a traino che ne modifica completamente |a stabilitd;

o presenza sempre attiva del dispositivi di sicurezza: I'arco o il telaio o il roll-bar o la cabina che con la cintura di
sicurezza garantiscono la protezione del lavoratore in caso di ibalfamento e che sono obbligatori sia nei campi che
sulla strada;

« abilitazione all'usodeltratiore e quindi qualitGdei corsidiformazione specificaperla preparazione edl'addestramento
del lavoratore ad un uso professionale dell'attrezzatura.

heiativo i 2l " rell’ambik Qi w 2014-2018
(DDR. N. 772015 & COR. N. 10/2015).
Ceordinamento isfituzionale: Regione del Yeneto - Area Sanitd e Socicle-Direzi F 2 i nar
Copolfiks Az. ULSS 9 i forsnie del a4 oL 1 Poruzzi - SPISAL

Fonti: Number 1. Troctor Rolovers - Austrolion Cantwme for Agr cuturd Heoth and Safety | HOSTA Tosk Sheet 4.2 - The Pe yvania Stofe Unh ity 2004 Co | L ica:L'i 2 dai
itivi ol p: X in caso di il i tration agricol o forestal - ISPESL 201 | La gesti dalia sk lavom in ‘ «Vol.1: Lazierda ogricola Venedo Agricoliura 2014
64Pi eghevole fASicuri in campoé sicuri sulla stradabo
Il pieghevole in esame, redatto d a | | § taNeAQonferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestalin el | 6 amb i t o pdoebziore at t i v

della salute e sicurezza nelle attivita agricole, zootecniche e forestali del Piano Nazionale Agricoltura, fornisce
un semplice e sintetico contributo efficace sui requisiti di sicurezza dei trattori.
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Protezione di parti calde

La superficie esterna del silen-
ziatore, del collettore di scari-
co e della testata del motore
devono essere protette contro
il contatto involontario poiché
possono raggiungere tempe-
rature elevate e causare peri-
coli di ustioni.

Devono essere protette tut-
te le superfici calde vicine a
gradini, corrimano e maniglie
e parti integranti del trattore
usate come appigli per la salita e la discesa dal mezzo e che possono essere
toccate involontariamente.

Accesso al posto di guida

Il trattore deve avere opportuni mezzi di accesso (gradini o scalette) con super-
fici grigliate ed antiscivolo se il dislivello tra il suolo e la piattaforma di guida
superai55o mm.

Devono essere installati corrimano o maniglie per garantire tre punti di appog-
gio/presa durante le fasi di salita e discesa dal mezzo.

Campagna promossa da:
Coordinamento Tecnico delle Regioni, INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL), MIPAAF

E obbligatorio I’'adeguamento di tutti i trattori
sprovvisti di dispositivi di protezione.

Protezione in caso di capovolgimento

Tutti i trattori a ruote e a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi
di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di dispositivo di
ritenzione del conducente (cintura di sicurezza).

Come adeguare?
Semplicemente facendo riferimento .. . cion
alle linee guida ISPESL reperibili sul 5it0 e sesows o s
www.ispesl.it/sitodts/telai.asp. In tal

caso sara sufficiente che l'officina rilasci
la prevista dichiarazione di conformita
e di corretta installazione da esibire in
caso di controllo da parte degli organi
divigilanza.

E comunque possibile effettuare I'adeguamento anche
attraverso soluzioni tecniche differenti, ma sara necessario dlmostrare che la
struttura sia idonea a proteggere I'operatore.

A chi rivolgersi per effettuare ’adeguamento?
L'adeguamento pud essere effettuato da qualsiasi officina meccanica, ivi com-
prese le officine aziendali.

m S S—
paedstnnse

INQ\IL

Promozione della salute e sicurezza nelle attivita agricole, zootecniche e forestali
Piano Nazionale Agricoltura

Requisiti di sicurezza dei Trattori

SICURI IN CAMPO ....
SICURI SULLA STRADA!

Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) Codice della Strada (art. 106 comma 6)

Protezione di presa di potenza e albero cardanico

La presa di potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere munita di
protezione fissata sul trattore che ne ricopra almeno la parte superiore e i due
lati.

L'albero cardanico deve essere dotato di protezioni in grado di coprire tutte le
parti in rotazione (albero, giunti e snodi esterni).

Protezione di organi in movimento

Le cinghie per la trasmissione del moto, la ventola del sistema di raffreddamen-
to ed altri organi in movimento accessibili devono essere protetti in modo da
impedire che parti del corpo raggiungano le zone pericolose.
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6.5 Sistemadi sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro i Infor.Mo: Scheda 4: il

mezzi 0

Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro (Infor.Mo) nel 2017 ha dedicato una scheda (la

ri bal

Scheda n.4) allo specifico problema del ribaltamento deimezzi®( di sponi bi | e adolnéll@dnotadi ri z z

pié di pagina), una tra le piu frequenti modalita di accadimento degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro.

Attraverso le informazioni contenute nella banca dati del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni

mortali, & stata effettuataundé anal i si sui 169 ceaut mel gdinquennio2GD8 -t2@1the nt o av v

La scheda riporta | 6el aborazione dei 62b%uddilavoratdriacinvoli i
erano agricoltori e operai agricoli e che il mezzo coinvolto era per la maggior parte dei casi un mezzo agricolo:
trattore/trattrice (45,0%), altri mezzi agricoli specifici (22,7%), mezzi movimento terra (14,7%), carrelli elevatori
(10,7%), altri mezzi (6,9%).

Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamenti hanno riguardato macchine destinate a singole fasi
di lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole semoventi).
A seguito delle criticith emerse dal | 6 anal i si dnéoiltunigtichel vengono iindidate alcune misure
preventive da mettere in atto per ridurre o eliminare il rischio di ribaltamento.

Di seguito si riportano le misure generali per tutte le tipologie di mezzi e quelle specifiche per i mezzi agricoli.

Misure generali per tutte le tipologie di mezzi
Prima di salire sul mezzo & opportuno valutare alcuni aspetti:

Yy l e condi zioni del l uogo di lavoro in cui S i op

Yy la tipologia del me z z-oaziame; macchina rispetto all

Yy l o stato di efficienza del mezzo (es. sdorehettemgpo
una sistematica manutenzione;

Yy |l e procedure operative da adottare a seconda
lavorare, se possibile, manualmente, rimanendo a debita distanza con le macchine);

Yy I 6 or geadeiipianzdaviabilithmziendale anche in relazione alla possibilita di interferenze con altri
mezzi semoventi;

Yy | 6eventual e presenza di persone nel raggi o di

y tratt andioche ricdedonontenoscenze spec i f i ¢ he, T necessaria

formazione e addestramento degli addetti alla guida, in conformita anche a quanto previsto dalla

Conferenza Stato-Regioni.

Misure specifiche per i mezzi agricoli

Per i mezzi agricoi = necessaria | 6adab adcavgmenti gar riddrre tlae prababilita di
ribaltamento, tra i quali:

yveri ficar e déséneadipentenza tilevanp e la stabilita del terreno in lavorazione, di scarpate non

protette nelle vicinanze dei percorsi di transito organizzando il lavoro attraverso percorsi sicuri;

9 https:// www.inail.it/cs/internet/docs/alginformo-il-ribaltamento-dei-mezzi.pdf
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Yy praticare opportune tecniche di guida in base allalavor azi one ( es. a rittochino,
lungo le linee di massima pendenza);
Yy mantenere una velocita che garantisca la sicurezza in relazione a diversi fattori quali la conformazione del
terreno agricolo, il carico trasportato, la tipologia del mezzo condotto;
y trasportare altre persone € consentito solo su strada pubblica e non in fase di lavoro e solo per i trattori che
siano stati omologati con il sedile del passeggero.
Relativamente ai dispositivi di prevenzione contro il rischio di ribaltamento dei trattori, fermo restando che il
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare
talune attrezzature di lavoro a specifici requisiti di sicurezza, si evidenzia come per i trattori agricoli o forestali
sia richiesta la presenza combinata di:
Yy untelaio o cabina, che in caso di capovolgimento del
trattore, abbia lo scopo di garantire nel posto di T
guida la conservazione di un volume di sicurezza

desttnat o a proteggere | dor¢ Manuale per

Y una cintura di sicurezza che, indipendentemente un lavoro sicuro
dalle condizioni operative del trattore, trattenga in agricoltura
| pevatore al posto di guid a all din

sopraindicato volume di sicurezza.
Oggi tutte le trattrici agricole devono avere il telaio di
protezione (a due/quattro montanti o cabina), previsto
dalla casa costruttrice ed omologato. Detto telaio per i (
mezzi sprovvisti deve essere installato D
successivamente da una officina autorizzata ai sensi ‘ '\
del | a normativa Vvigente « ; resa
agricola che abbi a ou ndéeolflfi -
comma 12, del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i.. Un efficace -
sistema di protezione tecnicamente riconosciuto é ‘r_
rappresentato dalla concomitante presenza sulla
trattrice di un dispositivo di protezione contro il rischio
di ribaltamento (telaio di protezione) e di un adeguato ;:f}:i:ﬁ;i iﬂ‘.’i’
sistema di trattenuta del conducente (cinture di

sicurezza).

6.6 Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali

Il documento tecnico fiControllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o
forestali fi° (2011) € stato redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionalei st i t ui NAIL comprenslante pude
varie Regioni) che ha anche awiatol 6 i t er pr oc e d wn 8 tommaplretterai Vel B. Lgsa8ll/086

10 https://www.inail.it/cs/internet/docs/controllo-periodico.pdf?section=attivita
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per | 6ot t e ntatosegiuridico ddbadné prasss (sicuramente non concluso per problemi legati alle
attivita della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro dicuiall 6 ar t .
D.Lgs. n. 81/2008).

Il documento tecnico fornisce soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di supportare gli operatori del
settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, organi di controllo, ecc.) nelle attivita di verifica e mantenimento
dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli, in ottemperanza agli obblighi previsti
dal | 6 &t domncact lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08.

| trattori agricoli o forestali devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza pertinenti. A tale scopo risulta necessario intervenire mediante controlli
periodici del loro stato di conservazione e di funzionamento. La frequenza dei controlli deve essere biennale
ovvero ogni 1000 ore di utilizzo, e comunque al raggiungimento di uno dei due parametri. Deve inoltre essere
effettuato un controllo straordinario ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possono avere
conseguenze pregiudizievol:i per |l a sicurezza nel/l
I controlli devono essere effettuati da persona competente e i risultati dei controlli devono essere
opportunamente registrati su documenti cartacei specifici per ogni singolo trattore (registro di controllo e
relativa documentazione di supporto) che, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati
e messi a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora il trattore sia utilizzato al di fuoridellas e d e del
produttiva, il datore di lavoro/lavoratore autonomo deve garantire che sia sempre accompagnato da un

document o attestante Coateloeaanuesito pasidvo. de ihforrdazibnt tecmiche per

(@)}

| 6un

| 6effettuazione dei cont r dllrdttore seno tiporeate pl capitole 3 deldbcumepta r t i ¢

tecnico, di seguito riportate:

- dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (fenomeni corrosivi; cricche individuabili tramite analisi
visiva; deformazioni di natura plastica; serraggio dei collegamenti filettati; parti strutturali non metalliche)

- protezioni di elementi mobili

- protezioni di parti calde

- dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del
trattore

- dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti

- zavorre

- organi di propulsione e di sostegno (pneumatici, cingoli)

- freni

- silenziatore

- accesso al posto di guida

- comandi

- parabrezza ed altri vetri

- sedile del conducente

- sedile del passeggero

- dispositivo retrovisore

- tergicristallo

- dispositivi di illuminazione e segnhalazione luminosa

- dispositivo di sterzo

- segnalatore acustico

- batteria

- cofani e parafanghi

- serbatoio di carburante liquido
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Inoltre, il datore di lavoro/lavoratore autonomo deve verificare la funzionalita ed il buono stato di conservazione

di tutti i dispositivi gia presenti sul trattore in fase di omologazione e non trattati nel suddetto capitolo 5 del

Documento Tecnico.

Ne l caso in cui | 6esecuzione dell 6dul ti mo cimenvénireocobnl o non
una manutenzione straordinaria per ristabilire la conformita del trattore ai requisiti di sicurezza.

La sostituzione di componenti del trattore che sono state oggetto di omologazione deve essere effettuata con

parti di ricambio conformi al tipo omologato.

Nel | 6 Al l egato 1 del Documento tecnico viene progemest o un
modello: tale Registro deve essere corredato della necessaria documentazione di supporto, atta a dimostrare

l a rispondenza deodi diternpteeisti dabdodurnente techieot(atl @santpio documenti fiscali

relativi agli interventi effettuati, schede tecniche dei pezzi di ricambio utilizzati, ecc.).

6.7 Manuale per un lavoro sicuro in agricoltura 22 edizione: aggiornata al D.Lgs. 81/2008 Sett. 2013

Il Manuale in esame é stato redatto dalla Regione Veneton e | | 6 a mRiaind Regiahadel Prevenzione 2010

-2012al |l 6i nt er nofi Chenlt r@arsd ge tdted rischio di i nf or ¥ edei mor t
disponibile online all6 i ndi ri zzo riportato nella nota a pi  di pagi
La realizzazione di questo manuale siinseriscene | | 6 ambi to dell e azioni del iPi ar
l a promozione della salute e sicurezza negdntribuieii ent i
riduzione del fenomeno infortunistico che =~ a tuttdogg

prima edizione & stata realizzata nel 2006 con una larga diffusione a tutte le componenti del mondo agricolo,
organizzazioni sindacali e datoriali, collegi ed ordini professionali, compresi gli stessi agricoltori, per
accompagnar|i nell 6applicazione della normativa in ma
macchine, del |l e attr ez z altmamuale égoi dtad integrataz adegmaddalo alegnudves o | a .
norme al fine di creare uno strumento aggiornato e completo.

La parti col ar iagricola, dyeaki | sémpra pdir ®dettea dimensioni, la presenza di lavorazioni
diversificate, lidbupearl isz& opearii amalcacsheé . neurd contesto cli mat
di prodotti chimici ad impatto sulla salute, impongono un rafforzamento delle strategie con indicazioni concrete

operative che aiutino a semplificare i diversi obblighi, quali la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria,

la formazione dei lavoratori.

I manuale € diretto inoltre agli RSPP delle aziende agricole, siano datori di lavoro ovvero tecnici di associazioni

datoriali, studi professionali, altri professionisti in ambito della sicurezza e alle agenzie formative che erogano

corsi per RSPP.

Il testo comprende:

Auna prima parte sulle caratteristiche socio-economiche, sui maggiori problemi di salute e sicurezza dei

lavoratori, quali infortuni e malattie professionali;

11 hitps://www.ulss7.it/documents/10181/81308/Sicurezza+in+agricoltura/a756fale-6e96-4bd5-b289-d7f22a02def7?
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Auna parte sul percorso di prevenzione realizzato dalla Direzione Prevenzione negli ultimi 10 anni, con una
sintesi delle attivita svolte sul versante della salute e della sicurezza;

Auna parte centrale sui requisiti di sicurezza, diigienee disalute del | 6azi enda agricola r
normativi e di buone prassi;

Auna parte finale con |le istruzioni e i model | i di pro
sicurezza.

Il Manuale in esame é di particolare interesse perché, oltre a fare una disamina dei rischi presenti nel settore

agricolo (rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, per citarne alcuni) e a esplicitare con chiarezza quali

debbano essere le caratteristiche dei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (compresa una parte

sulla sicurezza elettrica e la prevenzione incendi) contiene un elenco in ordine alfabetico delle macchine

agricole di uso piu comune, con le misure di sicurezza previste dalla normativa e le avvertenze per un uso

sicuro.

Diseguito si riporta, a titolo esemplificativo, | 6estra

TRATTRICE
(agricola e forestale)

Oggetto

valutazione
1) Prese di potenza | La trattrice deve essere dotata di una cuffia o uno schermo fissato alla presa di potenza
posteriore contornante il tratto terminale dell'albero scanalato, di forma e dimensione
idonee a proteggere la forcella esterna del cardano e che si sovrapponga di almeno 5
cm. alla protezione dello stesso.
2) Ribaltamento Devono essere presenti sistemi di protezione del posto di guida: telaio o cabina o arco
di sicurezza, omologati all'origine.
Le trattrici prive di tale sistema, devono essere adeguate attraverso
l'installazione o del telaio di sicurezza originale o, se non pil disponibile, di un
nuovo dispositivo di protezione, costruito ed installato come da Linee Guida
ISPESL/INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di
sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte Il
dell'allegato \/ del D.Lgs. 81/08".
La nuova installazione secondo le Linee Guida, non prevede l'aggiomamento della
carta di circolazione della frattrice (v. capitolo 20)
3) Sedile Il sedile deve essere dotato di sistema di ritenzione del conducente al posto di guida
(antura di sicurezza).
4) Mezzi di accesso | L'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di acoesso in
grado di evitare pericoli di scivolamento e caduta dell'operatore; devono essere
presenti maniglie efo corimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti

Azioni Correttive

di contatto.
5) Ventilatore e La ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo o
relative cinghie dell'alternatore devono essere protette contro il contatto accidentale.

6) Contatto e ustioni | Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono
con le superfici calde | essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si
surriscaldino.

AVVERTENZE:

* |l conducente deve aver idonea specifica formazione di 8 .ore con abilitazione alla guida, come da Accordo Stato
Regioni del 22 febbraio 2012 prevedere un'idonea formazione specifica per il parsonale addetto allutilizzo;

= verificare la morfologia del terreno, la presenza di pendenze, franosita, buche, dossi, argini, canali... e adottare
una velocita moderata, soprattutto se la trattrice ha attrezzatura a traino, al fine di evitare il rischio di ribaltamento;

= Prima di ogni avvio, verificare che il sistema di protezione (arco e roll-bar) sia in posizione sollevata e allacciarsi le
cinture di sicurezza;

* non avviare o manovrare il tratfore senza essere al posto di guida;

* nella funzione statica di generatore di potenza mediante connessione meccanica, idraulica, pneumatica od
elettrica e priva di operatore a bordo, adottare adeguate procedure altemative, atte a ridurre il rischio dovuto alla
mancanza di controllo diretto della trattrice (per es. azionando il freno a mano, ponendo tutte le leve di selezione delle
marce in folle, chiudendo l'accesso alla cabina, etc.);

= prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, sopratutto quando non vi & piena visibilita;

= non trasportare altre persone su trattrici non omologate allo scopo (in generale le fratfrici che possono trasportare
uno o due passeggeri sono dotate anche dei relativi sedili con sistema di ritenzione);

= guidare su strada secondo guanto prescritto dal Codice della Strada;

* non sostituire le ruote (cerchi elo pneumatici) con altre di misura diversa non prevista sulla carta di circolazione.

= | contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice.
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68 Progetto AColtiviamo |l a cultura della sicurezzabo

Tral e Pubblicazioni realizzate nell 6ambi t o !8ippomosfordm get t o
EBAT (Ente bilaterale agricoltura trevigiana) e condotto da Veneto Agricoltura in collaborazione con Regione

del Veneto - Direzione Prevenzione, INAIL Regionale Veneto, con il patrocinio della Provincia di Treviso, sono

state pubblicate dieci schede che evidenziano i rischi presenti nelle principali lavorazioni agricole: cantina;

foraggio e mangimi; giunto cardanico; guanti; motosega; movimentazione; potatura; raccolta; scale; trattrice.

Nelle schede, oltre ad una breve descrizione introduttiva, vengono indicati i comportamenti corretti da tenere

e quelli da evitare. Per ogni particolare attivita lavorativa vengono, inoltre, indicati i rischi e i dispositivi di
Protezione Individuali da utilizzare.

Le schede sono illustrate e di semplice comprensione, utili quindi anche per i lavoratori stagionali e stranieri.

COLTIVIAMO la CULTURA della SICUREZZA

. TRATTRICE

Guidare una trattrice non & semplics come gudae un | L'operatare 5| protagge alacoandos sempns ke cinture,
quakies mezzxo di locomedone, richieds maggiors | rparato dala cabina, telalo o roll bar. Tali dispositivi
concentrazione o la conoscenza ol Imitl @ | di siourezza lo trattengono, in caso di ribaftamento,
manovrabilita e ol sicurezza. entro un volume non interessato dalle deformazioni del
L& trattrics & aite @ quind! relatvaments precisposta al | M0 fimitando cosi § pericolo di schacclamento.

ribaltamento zla latersle, sis peateriore, con ncidenti | Quando ka irattice & in mercis Famo di proteaons (rol

3. Affronta lo curve a basss velocits ed evita e frenate ‘ 8, Aggancia i imorchi o gh attrezzl esclusivaments nedgl
brusche; Ise cautela & ancom pil impotants | appositl ganci di traino.
manavrando In retromarcia

©. Azicra sempre il freno 8 mano quando la atirice &

spesso mudal. Per questo @ indispensabile adotiare 6 | ban deve esiers sempce sollevato, in sceta.
guste misure i pravenzione ¢ di pratezione: ' 5

- rischio di ribaltamento & sempre molto  ako,

- cabina, telako o arco (ryll ban) o sicurezza: soprantiAo nal mozzl @ due Ructe motricl. In tal caso, 4. auo:l:“m“ mai passegger, tanto Meno DAMBIN | 3, o Lsa ke frattrice su terreni con pendenza superine
- 56dile con cinture d sicurzza. £ 18 1UOte ér QUAKNG MOTKD 0N dOVESSerD grarm, 3 a Imite di rbaltamento.

Sano inoltre ind spansatil 1o seguant dotazion. &d esampio bioocatn nel tarmena, i3 trattrice tendera

- scola anicivole @ manigie per tacitare Faccessodl | ad impennarai, ed & mfficierte Un sclo seconda per
ragghngere 1 punto dl ribaltamento.

ez

- prolezione delle panti caide dal matare:

- grighie di dele wentole & L]
stk cinghie di trasmiBs0ns;

- schemo d| protezione cela presa o forza.

Nellutilzzo o tratirici detata di solo %elaio o roll bar,

roperaloe i protegge con cuftle dal rumen provocati

calle attivith agricole che pessono dannaggiane Tudito

N maniera permanente.

CH cancucs una trattrice cesena scrupdlosamente §

seguent componaments

1. Presta | massma atlanzione quando opera in
vicinarea o fossi. buche o terrapieni o Quando
B0 UNDe B testate degli anpezzaments

B. Verifica, Inslome al catore di voro, ko stato dela
Trattrice " e
sostituzioni ol pezzi meccanit ed ebattricl.

lateari agrcok o foresta .
eome u e d s dv\aslo aanck s i "m"

mbmuunhﬁm
mumnmmum &lmmﬁm

2. U= la iraince esclusivamente per | lavori Dultficmbamn rckizalarsill s o Pesgebns Coer e s Oots.
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12 hitps://www.venetoagricoltura.org/2014/07/editoria/catalogeditoriale-sicurezzasukavoroin-agricoltura/
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LE SCALE A MANO
Le scale 2 mano 2000 costrults con piok di legno privi di

nodk, hcastrat

P ultmol.
Nel Gaso i1 0w e scals superi § 4 m di alezza deve essan
applicato anche un trante di fermo iMermedio.

Dunriee s, lo scale devono essens sistomats 8 vcokte
i modo che s600 eviteli sbandamens, sitiment o

rovesciamenti. Se o scale non S pUSEO SCOre oo
ez tratienute ol plede da un'shira persona.

54 la ncala & utilzzata per accade ad un pand, | montant!
devoro spogere 1 meto olve il piano per faciltare
Tacoessn ol pland stesso In Scuee.

La i i1 GREHD
angolo Ccinazions. Per stabire | gusto gmdo 9 eflettn
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aala s

Devono avers:

1) Ganct of Famerda
2 Depodi antiscivolo sul plok
3 artecivaio

LE SCALE DOPPIE

LE SCALE SEMPLICI PORTATILI

Nelho operazioni of raccolta frutta, potatura, ecc., Foperore
posiziona b sk semoe fortlmenie repetio al'alben,
per ewiare shandarment & cad.te

LE SCALE FISSE
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COLTIVIAMO la CULTURA delia SICUREZZA

POTATURA MANUALE

I potaom kvora sempre ullzzando cochiall, guanti | 3. Ripone gl strumerti di taglio, nelle pause & el
antitagh ing iavoro, nella apposite custoda.

Le impugnatire degl ttezs f tagio Gevon @988 | 4 prosegos | agh effattuat sulla pianta con adeguati
comada, laggenm, solde o mesite di materie antisciolo. Mudup?ﬁ.p.«m, o~

| model| d fortice sono numercal @ adattl alle dverse i

&. Disinfetta, in presenza di particolsrd malatde, gi
attrezzi con un ideneo prodotto,

1 porslon & un ENoElon 00N CONSCEN2e 160rkhng &

=pacifiche abia che dimcetra quando:

1. Verifica cha b forbicl, | forbicionl @ | seghett siana
adatti af tipo & pianta che deve potare,

=

2. Mantiene n ordine attrexzatura che puisce &
librifica ogé giomo, aftia ka lame quando Il tagho
richiede pii sforzo del normale, regofa il gioco
lama-controlama quando I tagho non @ pid netto.

6. Usa la scala (wedl schada scale) pooando la
massima  attenzione al SuD  POSZICNAaMAaNo.
Appoggia la  scala  alfalbero  rvoigendola
verso Il tronco principale & mal appogglandola

perché | rami cadere o

Tardo cadens rovinosamenta a tema.

|~

Q00O AAA

CALZATURE ANTISCIVILD oM PROTEON G COCHI BN AMINTO.

par
moloes)a usa piattaforme mabil
8. Nel caso utlizzi un carro o pianale di lavoro:

sague la raccomandaziont del conducente
non manomette | dspositivi & protesons

i
lll"ll l"'ll

7. Lavorando ddla scala, non usa @ motosegs.
(vedi scheda motoseqga) openre tagli con la | raggio di azione delo strumento di taglio.

- rispetta ka indicazioni fornite dal datore di lavoro 7

\
: o 1 s
- 5t sostiens alls manigie durante gi spostamenti \ 1

- non i sporge mai dal mezzo
« 539 0 scenda soko quando il mezzo @ femo ~ 7
-mantiene la distanza o skcurezza da
opertori.

9. Non consente ad altre persone dl entare nel

——

- ~
7’ ~

altn -
\‘~_——’
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COLTIVIAMO la CULTURA della SICUREZZA
O AZ10 4 A :

G snmal in alevamento posscro avere reazionl | 3. La mavimentazione e gestione dei tori richiede
improvvise & rappresentare un grande pericolo per g recintl robustl ed @t almenc 180 cm. Al tori pid
albnvitod aggessivi al compimento dol decimo mese,
wene applicato mamlasmopelhcllumela

‘ conun
Durante le operazioni di mungiurs, dspezions sanitara
edmm&wmﬂmﬂldwmmmln
un frchio,
Laliovatore & un prefondo conoscitone del suot animal
@ apera 50k nalka seguentl condizioni:
1.L
ks s i fphou pecieons. 4. Per 1 trasterinento degll anknal tlizza recint

o

- non 1are accaicae gi anmall, limitando ¥ numero
o capi @la mota o tre/quarti della capienza de
recinti che § capitano

« ROOPAAE rAMpe antisclvolo per farl accedere &
mezzi & trBSPONo & “sa dal Caso” ricoprrke con
matersale da lttiera

- fidurre @ Massimo la pendenza dele rampe per
evitare |a caduta degh animall in movimento.

2.1 contralfi saritari & b aftitd che richisdeno B
pe 5. Non ol animall con pungoll elettnicl,
con gl animall bloccat In apposite rastrelliers. baston), pugn @ non Utiizza mezzl mecoankcd per
forzama § movmento.

6. Movimenta | suini con slmero uaka persona | B,

che lo suta; ulikzza atirezzatue adeguste per la all'altezza della spaia, Do evhare lestale, rcomate
& calel

peotazions dal Copo (95, tavois o legna)

7. Si awvicing con pazienza ¢ & pone fromtaments

Negli slevamenti | luoghi di lavare sono spesso bagrati.
cosi come lo ooﬂo i paddock esterni; per ano

sifanimala, con calma & ancu iRd, preaverencol "Chd'wlahumo :Wll umoumam

con |a voos per non spaventario; evita cosi reszioni
Bogmssve ed INControlabii.

di calpestamento da

1l rischio biologico. kegato ala Irasnissons o makathe
dall'animaie dlwﬂlb. va anmum con opportuni

id e,

Tute Monouso, stival. Si doorda che

- § sospetto o malatta nfettva e diffusha va
Inmedistaments deounciate

- glianémak ammakati vanno sclatl

- gl anemak mort wanno messi in disparta @ custoditi

- gli animal in genera, ogni prodolto anmaie od aliro
matariale che pud coslituire weicdls di contagio,
NoN Vanro trasfedts fuor dalfazienda, in attesa delle
Gispsiziont ol veterinarie comunale

COSA NON FA
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ACRICOUTURAU®A.
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COLTIVIAMO la CULTURA della SICUREZZA

2. Durante il rifornimento
evita il contatto del
parti del motore.

Loperatore consapevole dei rischi per se per gh altri

adotta le seguenti precauzioni:

1. Controlla, prima d'iniziare # lavoro, lo stato di
mamnwnom © pulizia dm dnspmmvi di sicurezza:

4. Awvia la motosega lenendola fissa a lerra oppure
stringendola tra le gambe. Questa operazione non
var il fatta in luoghl chiusi & deve avwenire ad una
distanza di almeno 3 metri dal luogo di rifornimento.

1FRSCHI DA EWTARE

QOWO®®ALALA

5. umnpmwlﬂabﬁemsemsuscde 8. lavora con la massima concentrazione nello
dove assere imbragato, i ogni azione

Nuneﬁmmml#mplqmﬂnhmﬂumgad la motosega con tutte e due le mani. Infatti la

allezze al di sopra della spalla. molosega durante i Lagho puo reagirs con rimbalzi,
e rotolamenti.

contraccolpi e

" l'nbalw pud causare farlte mortall e si verifica
catena incontra accidentalmente un tratto

dmmmmemmusimap«w

attimo nel tagfio.

i rati da percorrera sono maggion di una decna di
metri, spegne il motore.

7. Inogri i i tagiio
vigita affinchd nessuno sosti entro un raggio 23
metri dalla motosega.

Iniza il taglio con i motore a piena potenza, piantando
boml‘amqko quando estrac la motosega dal logno

non completamente segalo mantiene la catena in
movimento.

Mﬁmlm;nmm

1Lavors In posiziant stabill e sicure

lavero agroolo. | scht di abrasione, schiacciamento,
taglio e contaminazione son0 possibll In wtte
opevazion

che presentano rischi divers|.

RISCHI FISICI E MECCANIC!

1 guantl cha proteggano da rischi fisici @ meccanici
portano i simbok:

seguito da 4 cifre che indicano, nel'ordine, la
registenza a:

dalas
dalas
dalad
dalas

Per lavon @& usura come l'uso di pala, plecone,
ne ded carichl, ecc. utikzza guant
¥ cul simbolo & sequito daba prima e terza ora di

Pec @ potatura o vendemmia utiizza
guanti il cuf simbelo & soguito dalla seconda Gira con
nUMen 40 5.

Pér managgiane 11| spinati, recinzieni, travi o ass! di
lagno, chiodi, ecc.. utlizza un guanto il cul simbolo &
saguie dalla quarta cifra dinumero 30 4

RISCHI CHIMICI

| guanti che proteggono da figchi chimici portano 1
simbolec

sequito da 2 cifre che indicano, nellordine, &
resistenza a:

penetrazione dell'acqua o aria
permeabiiita ad un prodotio pencoloso

i

Per la preparazone dei prodotti fitosanitar da

daDat
da0ab

| irerare utilizzare guanti il cul simboke & seguito dalla

cifra 1-6, seguendo le indicazioni rportate sulla
contazione el prodotto chimico,

@ Y UW U

Pid alto & il rumaro, maggiore & il tempo nacessano | RISCHI DA FREDDO
adun 1 guanti che protege:
Dl gus. i simboko:

Non usare | guantl implegati per | trattamenti

frosanitar, quando Envor in cantina, stalla, soc..

da nschi da freddo portano

RISCHI DA MICRORGANISMI
| guanti che da rischi da
portanc il simbola:

sequito da 3 cifre che ndicano nellordine la
resiglenza a.

freddo convettivo
freddo da contatto
impermeabiita allacqua

dalDad
daDas
da0ai

S0no | guanti da usare per | lavorl di stalla o per Il
degli effluenti

Per la manpolazione di prodotti alimentari &

praferibie I'uso di guant monouso.

Seno | guanti adatil nel lavon in calie tngo o per la
toelettatura degli ortaggi.

NON OPERARE MAI A MANI NUDE

MA UTILIZZA
UN GUANTO PER OGNI LAVORO!

- —r L ot = £
! 1
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COLTIVIAMO la CULTURA doia SCUREZZA
GIUNTO CARDANICO

Tutai gh oganl maccanci che ruotana o rasmeltono un | L'operalons professionals s componta né - seguents
MOVIMEnto rappresentant un grands pencolo, mods

LVasse d una presa & forza che nuota ad esempo 2
540 g @ minuto YRscng verso of 56 Qualsisl cosa | 4. Spegne | motore @ togie la chiave prima o
che vi 5t mplgl ad una velocild ¢ 2 metri al secondo, ‘esaguine Intervant! sulla trattrics o sugh attrezs.
pratcamenta un istante.

2. & forza

Qi orgar

S00 56 dotat delle Ioonea proteziont.

E indepersabila che Mt gi oganl n mowmsno
s, cinghie, puegos) sano dotall dale protezion! o
WNOITA

4. Non appoggia mai man e piedi sul'asss del |
guInto cardanico In moMmento.

6. Veste con abiti attillat e senza appendcl (cordnl,
fbble, polshi slacciati, ecc); se ha | cepelll
hnghi Il mccogie con un cappello. Pone molta
attenzione anche al lacci delle scarpe cha non

& & devono essere hunghi o sciohi.
*% 2

5. Lavora con angol di =nedo del giunto cardanioo,
1ra traftrice @ attrezzatura, non superon al 25° o
disinsersce la presa di forza per manovre che
Suparano | 35°

7. Usa macching & atfrezzatues solo se | dispositd
protaziont sono ntegri.

g
N T
n .\(.m«.onlx_n:,}_\_A l“-(\l L —— =5
s it s . o .
e A Vo b
4 T & Fomosone vz monen
Vb Sl Lo, 14 I550 Lgwrs 30 el e Yl R | e F1
L B T E— e Y Fan 1 530000
e wt e 2 o ooy
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COLTIVIAMO la CULTURA della SICUREZZA

STOCCAGRGIO
FORAGET « MANGIMI

le bale « rototale a “colonna™ fino
8¢ un massimo d 3 plani per evitare che queste
cadano imgy gano I 3
Par stoccaggl superiori & 4 piani utilzza cav
Par ewtame lralazone e |'iitazione deghk occhi, rompitratia.

Vallevatore si protegge con mascherine &d occhiall

&

Chi opara a cortatto con foragg e mangmi =i

preoccupa &

1. Stoccare fe bate & rioballe In modo ordinato | 3-Accatastare e cotobdfie "a rotoli”, ciod
tenendo conto della possibilith o caduts della Wppoggiandole a e per il barda curvo,

ponendo de cunai sul lati esterni per evitarne §

rotolamanto.

4, Usara 1l cancatons {frontale 0 postenors) solo su
una tratirice dotata di cabina, teldio o aco (roll
ban) di protezions. infilare ke forche direttaments

el parte basale delle rotoballe oppure impiegare | 7. Usare carrl miscelatorl-desélatorl secondo |
disposthd a pinza. [ nomall crter di sicurezza & NOn operare vicino
agh organt in mowmento.

S, Accenare che non vl slano altre persone nel

raggio & azions del caricatons,
6.Non fumare o accendere fuoché nele ame di
™ Rt . la 4:

COSA NON FA

B YRERA
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COLTIVIAMO la CULTURA della SICUREZZA

Nella vivficazone @ nella pulzia dei locali e delle
attrezzature & cantina viers usata lM'anidrda solloross
(802), cha ibara sostanze che per inalazone ©
contatio possono Creare gravi dann aka salute,

1 cantiniers ingge con attenzicne b acheda tacrica di
gicurezza che accompagna ognt prodotio chimico,

1 cantinmere =i COMPOra Cos:.

1. Durante 1 riempimento dal solfitometro & la
solfitazione del mosto o cal vino Il cantiniers

ndossa guanti anticorrosione, stival di gomma.

Par la protezicne dole vie respratcos e degh oochi

nazxasa maschora facclale mﬂg- con filtro

(€2 gialo) o
ocdual a maschenna con semimaschera con
filtro,

protetioda Lin d:
un inteérvento i SOCCONS0 i Cas0 di aMmenanza,

4, Quandc usa farne fossill o argille per la
chiarificazions del vino, proteggs ke vie fespiratorie
ufizzando una maschara dotata di filtro di colos
bianco e letiera P3,

@é &A

5. Garantisce Una adeguata aerazione del locall di
0 ' arla ch

2. Nella fase d rerpimento del  solfitometro,
varifica | buono stato dei rubinetti delia bombola,
della fubazone In gomma e dal solftometro ad
eventusimente scettuisce | raccordi usursl]

3. Effettua il riempimento del soifitomstro all'estarmo,
sorvegiato da un aliro operatore,  anch'esso

o ocoania

pe
di andride carbonica (CO2 gas inodore).

CO00AALA

-y

6. Prima di entrare relle vasche il cantiniers impiega
rivetatort di CO* o avertualments utitzza ventilatori
vedticall per sspaliere | gas. Accede nella vasca

munita o una Imbracatura con corda di sicuezza
© aesistito da un operators che vigha dall'estermo
Quest'ultimo & provwisto d due maschere facciali
£ON AUtDrespimtons per intarventi ol emanenza

7. Quando lavora ad una certa altezza, per esempia
sopra fini per il imontaggio del mosio, sl assicura
©on una Imbracatura con corda.

6. Usa scale appropriate (vedl scheda scale) e
Quando queste superano | 5 melr devono asser
#556 @ dotate di comidol protetti da ringhiere.

9. Indossa scarpa o stival antiscivolo perche | local
5010 5pesso bagnati @ malto scivoiost

Usa i manchers con 1 190 £ par e od s | rmm-quWp-w

mtwnwomuuomﬂ
CABONEA con sppost Hieweon

Usa sirutum fsss per Qvonve in allecza

Pthcas o iz el nishs o Pvogits Citmbe & Chmn Ok v
1

B g e T e
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69 Document o di Buone

p

rat

che per | a

prevenzion

e

dei trattori agricoli redatto dalla Regione Emilia Romagna

del |
di i

A proposito a si

del rischio

nfortuni

o]

curezza

dei

trattori

S i

del

¢ o n $eclghoata daka Regloe &miliaiRbmagna o

nell'ambito del PPO7 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Il documento é rivolto a tutte le aziende agricole che fanno uso di trattori agricoli, siano esse di grandi o piccole

dimensioni, con o senza lavoratori. Infatti, ancheico mponent i

del

6i mpresa

del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa semplici operanti nel settore agricolo, citati

nell 6articolo 21 del D.
Titololllcapoliiuso del | e
81/08 TITOLO I11 dAuso del

13Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infgriu 2

Lgs

attrezzature

f -&isni

segnal a

8 1/ 0 8in comfoenvitd alleodisposiziohi di zuzah r e

di |

e

O2yasS3adsSyis

attrezzat ur @forestali. |

avoroo. [

(regione.emiliaromagna.it)

A

dei

ar

at

Oi

present e
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https://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/aree-tematiche/sicurezza-e-salute-in-ambiente-di-vita-e-di-lavoro/buone-pratiche/buone-pratiche-per-la-prevenzione-del-rischio-di-infortunio-conseguente-all2019utilizzo-dei-trattori-agricoli
https://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/aree-tematiche/sicurezza-e-salute-in-ambiente-di-vita-e-di-lavoro/buone-pratiche/buone-pratiche-per-la-prevenzione-del-rischio-di-infortunio-conseguente-all2019utilizzo-dei-trattori-agricoli

6.10 Documentoii Mi sur e pr event i vredattoralla Rehione tazibt ur a o

Il comparto silvicoltura merita alcune considerazioni a parte che sono state trattedalv ad e mecum fAPr even:
in agricol t u¥ mdato da favole dilevorb ¢ o 0 & @ i n Ufficio Siadiradzd néi Luoghi di Lavoro

della Regione Lazio in attuazione del Programma Predefinito PP7 del Piano Regionale della Prevenzione

2020-2025 della Regione Lazio.

Macchine forestali e attrezzature di lavoro: richiamando i requisiti di sicurezza individuati per le attivita
agricole e le misure preventive, il settore forestale presenta dei fattori di rischio aggiuntivi legati alla tipologia
di attivit”™ e all éambiente ove veng omrsalsovranndgarantire:n br ev
-la protezione dell 6oper at or enedinggétte(telpi EQPS/ORS) cadut a e per
-avere una stabilit”™ in funzione del |l 6or ogzamrfatua) del t e

- sistemi di blocco e inaccessibilita delle macchine con organi di taglio (cippatrici)

con il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza secondo quanto sopra riportato per le

macchine agricole.

Il cantiere forestale: per similarita con il cantiere edile, anche per il cantiere forestale va approntata una
valutazione dei rischi specifica al sito di intervento, in particolare:
- valutazione dei percorsi di traino, delle pendenze

- possibili interferenze tra ditte che operano in contemporanea

aree di stoccaggio

aree di manovra e carico dei mezzi

val utazione di eventual.i l inee el ettrichstesseel | 6area d

valutazione delle condizioni atmosferiche e di visibilita

scelta del metodo di abbattimento

individuazione della zona di caduta

regole comportamentali particolari

sistemi di comunicazione e avvertimento

accessori di abbattimento

mezzi di trazione

ostacoli e alberi impigliati

Lavor.i in quot a: | 6esecuzione di interventi ddl Ipdalal eurr
possono essere effettuat.i anche con | 0 aattezzil grevia ahalisi i mbr a
visiva dell 6al bero sul gual e si deve ssanoilercendizodi dioper ar
applicabilita della tecnica di lavoro con f uni su al beri. Lfong aicensi debc.li N g u O

d e artl116 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere compiuto prevedendo | 6 i m mliisistemd costituiti almeno da:
T due funi ancorate separatament e, dfine di lavoro,len d atd é s i rcat
funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. Le due funi devono avere colori diversi

1 imbracatura di sostegno del lavoratore collegata:

14 vademecum gruppo di lavoro agricoltura ultimo (aslromad.it)

40


https://www.aslroma4.it/pdf/SPRESAL/2022/VADEMECUM-PREVENZIONE-IN-AGRICOLTURA-E-SILVICOLTURA.pdf

- alla fune di lavoro attraverso meccanismi sicuri di salita e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui il lavoratore perda il controllo dei propri movimenti;
- alla fune di sicurezza attraverso un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del
lavoratore.
1 valutazione del sistema di ancoraggio

1 adozione di procedure operative piano di intervento in caso di emergenza perilrecuperod el | 6 oper at ot

Inoltre:

1 le attrezzature impiegate dovranno essere certificate e soggette a regolare revisione

1 per |l a sicurezza fdenddmertralteor E6uso di di scpntatoi t i vi
accidentale con organi di taglio in movimento, come nel caso di motoseghe. Utilizzo dei DPI antitaglio
(tute, guanti, scarpe, casco), anche se spesso disagevoli, sono indispensabiliperpr ot egger e | 6ope
forestale nel caso di perditadicontrolod el | 6attrezzatutia e caduta di 0gget

Particolare attenzione deve essere posta alle informazioni da fornire ai lavoratori per allertare i soccorsi in
caso di infortunio: ubicazione del canti er e, cartografia della zona, d@on i n
lavori e delle vie di accesso al cantiere (evidenziando quelle percorribili dai mezzi di soccorso), luogo di

atterraggio elisoccorso.
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7. Le buone pratiche per la tutela dei lavoratori stagionali e/o stranieri

71 Undindagine conoscinmigvad su | avorator.i

Questa indagine conoscitival®™ st ata portat a aprogettd fAspattigoéclliariadel bavotoan d e |
agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari

nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute e sicurezza in lavoratori agricoli stranierio

approvato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del Ministero della salute.

Il progetto =~ stato avviato nel 2014 e | 6indagine conos
I NAI'L all dédindirizzo riportato a pi  di pagi na.

La vigente normativa (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (SSL) richiama esplicitamente SALUTE E SICUREZZA
una specifica attenzione, a motivo della loro maggiore IN AGRICOLTURA

vulnerabilita, ai lavoratori provenienti da altri paesi, nelle fasi

della valutazione dei rischi (art. 28, c. 1) e della

pn"ﬁdagine conoscitiva su lavoratori
immigrati
informazione/formazione (artt. 36, c. 4 e 37 c.1). Inoltre,

| 6Agenzia europea per |l a si=<
Osha), invitaal | 6i mpl ement azi one de
tematica immigrazione e lavoro nel contesto delle vulnerabilita
dovute ai mutamenti demografici.

Allalucedici ,, si ritiene che unobe
possa prescindere dalle valutazioni della percezione del
rischio e del fabbisogno formativo. In particolare, per i
lavoratori stranieri che operano in un settore - quale quello
del | 6 a g+ adelevata indice infortunistico, le suddette
valutazioni possono apportare un importante contributo per
|l 6i ndividuazione o | 06i mpl eme strat
strumenti di prevenzione.

Léindagpoet a un 6 anaihdividua alaire criticith edtaicuniabisogni percepiti che possono

fornire momenti di riflessione e didiscussioneneid i ver si ambi ti di riferimento nel
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La particolare natura del lavoro in agricoltura, tradizionalmente gravoso nello sforzo fisico, ha, nel tempo,
determinato un progressivo abbandono da parte della manodopera italiana ed il crescente fabbisogno di
manodopera esterna, soprattutto straniera, per far fronte alla marcata stagionalita delle attivita legate alle

produzioni agricole.

15 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/salute-e-sicurezza-in-agricoltura-
indagine-conoscitiva2016.html
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| lavoratori stranieri occupati in questo settore, oltre ad essere chiamati ad affrontare le specificita del lavoro
agricolo sono, al contempo, esposti ai molteplici rischi presenti nello svolgimento della propria attivita, spesso
ampliati dalle difficolta legate alla conoscenza della lingua.

dei

| rélativacla percazeonedel nischi® e al tabbbisagno formativo dei lavoratori

Oltre alla elaborazione dat i r equestiondrip di dilevazioneé ndagi

utilizzato per

stranieri che operano in agricoltura nella regione Lombardia. D i seguito si ripordta | 6i

rilevazione in quanto di semplice utilizzo e utilissimo anche per la sorveglianza sanitaria.

DATI AZIENDA

a) Denominazione dell'azienda

b) Citta PR

¢) Dimensione dell’azienda (numero di addetti):
1. O 1-9addeti
2. O 10 - 49 addetti
3. O 50- 249 addetti
4, O = 250 addetti

d) Mumero di lavorator stranieri

e) Tipologia di coltivazione

f) Tipologia contrattuale del lavoratore straniero intervistato:

DATI PERSONALI SOCIO-DEMOGRAFICI

1. Eta:
2. Genere: 10 M

3. Paese di origine

Ll

Stato civile:
Celibe/Nubile
Coniugato/a
Divorziato/a
Convivente
Separato/a
Vedovo/a

DU W =
Ooooood

5.

a quanto tempo vivi in [talia?
0O Menodi1anno

1-5 anni

6-10 anni

11 - 15 anni

D
1

2.
3.
4
5 Oltre 15 anni

[m}
O
O
[m}

Vivi in Italia con la famiglia?
1. O Si
2. 0O No

Dove alloggi?

1. O Incasain affito

2. O Incasadi proprieta

3. O Incasacondivisa con altri
4. O Inunacamera

Qual & il tuo titolo di studio?

1. O Messun titolo di studio

2. O Licenza elementare

3. O Licenza media inferiore

4. [ Diploma di scuola professionale

5. O Diploma di scuola media superiore
6. [ Laurea

Quali lingue conosci oltre a quella del tuo paese di origine?
(possibili pit risposte)

1. ftaliano

O Inglese

O Francese

O Spagnolo

O Portoghese

O Altro (Specificars)

O

L ol S

ual & il tuo grado di conoscenza della lingua italiana?
Scarso

Mediocre

Sufficiente

Buono

Q
1.
2.
3
4
5 Ottimo

ooooo
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11. Hai mai frequentato corsi di lingua italiana?

1. 0O Si
2. 0 Neo
11.a Se si, essi sono stati organizzati da...?
1. O Azienda
2. O Associazione di categoria
3. O Sindacato
4. O Comune
5. O Regione
6. [ Altro (Specificare)

12. Da quanto tempe lavori in agricoltura?

1. O Menod1anno
2. 0O 1-5anni

3. O 6-10anni

4 0O 11-15anni

5.

O  Oltre 15 anni

13. Prima del lavoro attuale hai svolto altri laveri in ltalia?

1. 0O Si
2. 0O Neo
13.a Se si, indicare l'ultima i svolta:

13b Se si, indicare l'ultimo settore lavorativo:
1. O Agricoltura
2. O Zootecnica
3. O Ediizia
4. 0O Alro (Specificare)

IMPATTO SULLA SALUTE PSICOFISICA

14. Come valuti in generale la tua salute? Diresti che é:
1. O Molto buona
2. 0O Buona
3. O Discreta
4. O Cartiva
5. O Malto cattiva
15.  Negli ultimi 12 mesi, hai sofferto di qualcuno dei seguenti problemi di
salute?
Problemi di salute Si No Non sa
1 2 3
15.1 | Problemi di udito ] [m] [m]
15.2 | Problemi dermatologici O [m] O
15.3 | Mal di schiena m] m} m}
15.4 | Dolori muscolari alle spalle, al collo efo O m} m}
agli arti superiori
15.5 | Dolori muscolari agli arti inferiori (fianchi, ] O O
gambe, ginocchia, piedi, ecc.)
15.6 | Mal di testa, disturbi visivi ] O O
15.7 | Mal di stomaco O O O
15.8 | Difficolta respiratorie O m] 0
15.9 | Disturbi cardiovascolari m] m} m}
15.10| Feritale ] |m] m}
15.11| Depressione o ansia O [m] O
15.12| Affaticamento generale O [m] O
15.13| Insonnia o difficoltad a dormire in generale O 0 ]

16. MNelle ultime 2 settimane, con quale frequenza ti ha dato fastidio ciascuno
dei seguenti problemi?
Mai Alcuni gioini | Per pio della | Quasi ogni
meta del giomi|  giomo
1 2 3 4
16.1 | Scarso interesse o scarso
piacere nel fare le cose
16.2 | Sentirsi giu oppure triste
oppure disperatafa
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17.

Consumi quotidianamente (possibili pit risposte):
1. 0O Vino

2. 0O Bima

3. 0O Superalcolici

4. O Nessuna bevanda elencata

chi ti rivolgi quande hai problemi di salute? (possibili pil risposte)
Ospedale/pronto soccorso

Medico di medicina generale

Familiari/amici/conoscenti

Non so a chi rivolgermi

Non mi fivolgo a nessuno

A
1.
2.
3.
4.
5
6. Altro (Specificare)

Ooooooo

Salute ¢ slowezza in agriceltura: wn'indagine senoscitiva su laverater inmigrati Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su laveratori immigrati
CONDIZIONI LAVORATIVE

19. Quante ore in media lavori al giorno? |__ | |
20. Quanti giorni lavori alla settimana in media? |___ |
21. Pensando all'azienda dove lavori, quanto sei d'accordo con le seguenti
affermazioni su una scala da 1 a 5 (dove 1 = per niente d'accordo e
5 = completamente d'accordo)
Per niente Poco Abbastanza Molto Completaments)
d'accordo d'accordo d'accordo d'accordo d'accordo
1 2 3 4 5
21.1| Ho scadenze
imaggiungibili O O O u| O
21.2 | Ho liberta di scelta
nel decidere come O O O m} O
svolgere il mio kavoro|
21.3 | | colleghi mi danno
I'aiuto e 1 supporto [m] O O ] O
di cui ho bisogno
214 | 82 qualcosa al lavoro
mi ha disturbato
0 infastidito posso O O O O O
pariame con il
mio capo
21.5 | Misono chiari gl
obiettivi del mio O [m] O ] O
lavaro
21.6 | Alavoro sono
SOQgEto a violenze O O O [m} ]
& vessarioni
21.7| Ho sufficient
opportunita di
chiedere spiegazioni
al mio capo sui o o o 0 o
cambiamenti refativi
al mio lavoro
21.8 | Sento di far parte
della mia azenda o o o o o
21.9 | Misento soddisiatio
cel mio lavoro o o o o o

22,

I tuci colleghi di lavore sono...:
1. O Sopratutio italiani

2. 0O Soprattutto immigrati

3. O Nonho colleghi di lavoro

Secondo te, le tue condizioni di lavoro sono le stesse dei tuoi colleghi
italiani?

1. 0O Si

2 O Ne

Se sei in difficolta sul lavore o hai bisogno di chiarimenti, ti rivolgi di
solito a:

1. O Colleghiitaliani

2. O Colleghi immigrati

3. O Nen ho colleghi di lavoro

Il tuo capo/responsabile sul lavoro é:
1. O haliano

2. O Immigrato del mio stesso paese
3. O Immigrato di alti paesi

4. O Mon ho un capo/fresponsabile

26.

PERCEZIONE DEL RISCHIO ED ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO

Pensando all'azienda dove lavori, indicare quanto sei d'accordo con le
seguenti frasi su una scala da 1 a 5 (dove 1 = per niente d'accordoe 5 =
completamente d’accordo)

Per niente Poco Abbastanza Molto ICompletaments]
d'accordo daccordo d'accordo d'accordo d'accordo
1 2 3 4 5
26.1| Sono presen rischi
perlasateela
sicurezza dei O ] O O ]
lavorator
26.2 | Sono personalmente
esposto a rischi per O O O O O
la salute e sicurezza
26.3 | Conosco l'entita del
rischi present 0O m] 0O O m]
26.4 | Sono personalments
esposto al rischio di m] [m] O ] a
infortuni
26.5| Ho paura di
infortunanmi a causa O O O O O
ol mio lavoro
266 Ho paura di
ammalami a causa O O O [m] O
del mio lavoro
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27.

€ sicurezza in agricoltura: ‘conoscitiva su lavorator

Per ognuno dei seguenti rischi, indicare quanto ti senti esposto al rischio
su una scala da 1 a 5 (dove 1 = per niente esposto e 5 = completamente

esposto)

Rischi

Per niente
esposto

Poco
esposto

Abbastanza
esposto

Molto
esposto

Completaments
esposto

1

2

3

5

.
=

Rischi fisici (per es.
rumore, radiazion,
iluminazione,
lemperalua
vibrazioni)

[m]

[m}

[m]

[m]

Rischio chimico
(per es. sostanze
& agenti chimici
penicolosi o
cancerogeni,
pahver)

273

Rischio biologico
(per es. vins
&lo batteri)

274

Rischio
biomeccanico ed
E/gonomico (per es.
movimenitazions dei
carichi, posture
incongrue)

Rischio da stress
lavoro-corelan

28. Sulla base della tua esperienza lavorativa, indicare quanto sei d'accordo
sui seguenti aspetti che contribuiscono a determinare un infortunio sul
lavoro su una scala da 1 a 5 (dove 1 = per niente d'accordo e 5 = comple-
tamente d’accordo)

Per niente Poco Abbastanza Molto  (Completamenty]
d'accordo d'accordo d'accordo d'accordo d'accordo
1 2 3 4 5

28T Lamancanza di
CONOSCENZa &
consapevolezza
dei pericoli sul luogo ] ] ] ] [m]

di lavoro da parte
Oei Eavorator

282 L'iradegumada
prevenzions
parte dell'azienda = = = = =

28.3 | | comportamenti
inadeguati da parte O O O [m] m]
dei avoratori

204 | Le falaita
difficimente O O O [m] [m]
prevedibili

29. Guidi macchine agricole?

1.0 &
2 O No

29.a Se si, indicare quale/i: (possibili piu risposte)
1. O  Macchine per la lavorazione del terreno
2. O Macchine per la semina e il trapianto
3. O Macchine per la distribuzione di pesticidi
4. O Macchine per il trattamento dei prodotti
5. O Macchine per il trasporto dei prodotti
6. O Alro (Specificare)

30.

Quanto é chiara la segnaletica di sicurezza presente nella tua azienda?

1. O  Perniente chiara

2. O Poco chiara

3. O Abbastanza chiara

4. O Molto chiara

5. O Completamente chiara
6. O Nonso
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3.

3z,

33

33.

]

34.

35.

36.

Quale/quali dei seguenti & un segnale che fa riferimento alla segnaletica di
sicurezza sul lavoro?

1|:| z|:| mé 4|:|

Nel caso| di dubbi sulle procedure di sicurezza (ad esempio procedure
antincendio) a chi ti rivolgi per avere chiarimenti?

1. O Ad uncollega italiano

2. O Aduncollega straniero

3. O Al mioresponsabile

4. O Non so a chi rivolgermi

Durante il lavoro utilizzi sostanze chimiche?

1.0 si

2. 0O MNo

Se si, quali? (possibili piu risposte)
1. O Solvent

2. O Pesticidi

3. O Prodoti perla pulizia dei locali
4. 0O Carburanti

5. O Altro (Specificare)

Sei in possesso del patentino per I'uso di pesticidi?
1.0 S

2 0O No

Utilizzi dispositivi di protezione individuale, (ad esempio, scarpe antinfor-
tunistica, guanti, dispositivi di protezione per le vie aeree)?

1. Li uso abitualmente

Li uso occasionalmente

Li uso solo se obbligatori

Mon li uso

Non li ho ncevuti

ooooo

2,
3.
4.
5
Hai mai avute incidenti/infortuni sul lavoro?

1.0 Si
2. g MNo

36.a Se si, ti sei infortunato in seguito a (possibili pil risposte):

36.b

1.

NowmewnN

w

oooooooo2

e

@ N; ;e WS

ooooooo

Taglio

Caduta

Urto
Scivolamento
Schiacciamento
Incidente con mezzo agricolo
Altro (Specificare)

a chi ti sei rivolto? (possibili pit risposte)
A nessuno
Al medico di medicina generale
Ad un collega
Al datore di lavoro
Al pronto soccorso
Ad un connazionale
All'associazione che frequento
Altro (Specificare)
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37. Sei al corrente dell'esistenza in ltalia di una legge, cosiddetto decreto 81, a2.
che regolamenta la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?
1. 0O Si
2. O No
37.a Se si, quanto ritieni che tale legge sia applicata nella tua azienda?
1. O Perniente applicata 43.
2. O Poco applicata
3. O Abbastanza applicata
4. O Malto applicata
5. O Completamente applicata
a4.
38. Hai partecipato a corsi di formazione finalizzati a fornire indicazieni e stru-
menti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro?
1. O Si,l'azienda ha organizzato corsi di formazione chiari ed adeguati al mio
livello linguistico
2. O Si,l'azienda ha organizzato corsi di formazione ma erano poco chiari
3. O Si, l'azienda ha organizzato corsi di formazione ma ho avuto problemi di
comprensione linguistica 44a
4. O Si,l'azienda ha organizzato corsi di formazione ma non ho partecipato .
5. O No, l'azienda non ha organizzato corsi di formazione
39. Secondo te, il lavoratore ha degli obblighi di legge per la salute e sicurez-
za sul posto di lavoro?
1. 0O sSi
2. O MNo
45.
40. Quantoe ritieni adeguato I'operato del tuo datore di lavoro riguarde la tutela
della salute e sicurezza aziendale?
1. O Perniente adeguato
2. O Pocoadeguato 46.
3. O Abbastanza adeguato
4. O Molto adeguato
5. O Completamente adeguato
41. Nella tua azienda, esiste il servizio di prevenzione e protezione? (Il servizio
di prevenzione e protezione @ I'insieme di persone e mezzi che collabora-
no con il datore di lavoro sulle questioni di salute e sicurezza sul lavoro,
spesso identificato con il responsabile, il RSPP).
1. O si 46.a

2 0 Ne

3. O Nonso

Sai identificare nel tuo luogo di lavoro il responsabile di tale servizio
(RSPP)?

1.0 S

2 O No

Conosci le procedure per la prevenzione degli incendi e la gestione delle
emergenze nel tuo luogo di lavoro?

1. 0 S

2 0O No

Sei stato mai visitato dal medico competente dell’azienda presso cui lavo-
ri? (I MC & la persona interna o esterna all'azienda che collabora con il
datore di lavero nella valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sani-
taria in azienda).

1.0 8

2 0O No

Se si, hai compreso la finalita della visita medica e del giudizio di idoneita?
1. O  Perniente

2. O Poco

3. O Abbastanza

4. 0O Malto

5. O Completamente

Conosci le procedure per il primo soccorso nel tue luogo di lavore?
1.0 S
2 0O No

Nella tua azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) &
previsto? (Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la per-
sona eletta o desi per rappr e i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro).

1.0 S

2 0O No

3. O Non so se sia previsto

Se si, sai identificare tale figura nel tuo luogo di lavoro?
1.0 S
2 0O No
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7.2 _Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attivita stagionali in agricoltura

Il manuale fStrumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attivita stagionali in agricolturadredatto dal
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (pubblicato dalla AULSS916 della
Regione Veneto) contiene schede tecniche di supporto alle aziende nel percorso di prevenzione e tutela della
salute dei lavoratori stagionali. Le schede forniscono indicazioni per la redazione del documento di valutazione
dei rischi, per la sorveglianza sanitariakeper | a f or mazi one. Lé6intento ~ faci
modo semplice e sostanziale agli obblighi normativi.
Nelle schede sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche
indicazioni dobéuso:
- strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo
presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti
di supporto specifici per rischio;
- strumenti (trasversali), che in relazione a un fApericolod specifioc
da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi 0 a una specifica attrezzatura di lavoro,
oppure a una particolare tipologia di rischio.
Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.l. marzo 2013), per la formazione dei
lavoratori stagionali.
Eutile precisare che, se | 6azienda svolge altre attivit
e tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi
non considerati.
Le schede descrivono lavorazioni stagionali di raccolta frutta e verdura e sono costituite da cinque sezioni che
illustrano in modo semplice, ma esaustivo, le fasi del ciclo lavorativo, le attrezzature di lavoro, i pericoli, i rischi,
le misure di prevenzione e protezione. In questo modo, si vuole offrire un contributo alla semplificazione degli
adempimentiincar i co all e i mprese nellgsn 8 2W8to dell dart. 3 c. 1
E stata predisposta una scheda per ciascuna delle seguenti MAttivita di raccoltad fMacchine e attrezzatureq
fFattori di rischioa
Attivita di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel,
Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.
Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.
Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi.
In ogni scheda vengono analizzati:
Fasi del ciclo lavorativo/attivita, Attrezzature di lavoro, Pericoli, Rischi, Misure di prevenzione e protezione.

Atitolo di esempio viene riportata l.a scheda relativa

16| Manuale puo essere scaricato dal sito: https://spisal.aulss9.veneto.it/Agricoltur8#apricollapse 32
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RACCOLTA MANUALE DELLE UVE DA VINO

s =

- Lo strumento di supporto individua le
- 1l datore di lavoro tra Ie{ misure di prevenzione e protezione sono riportate attuz quelle correlate alle fasi del ciclo lavorativo/attivita e ai
rischi e‘femvamente presenu in azvenda

i di pi

per le fasi del ciclo lavorativo/attivita e per i rischi indicati.

associate a rischi presenti in azienda e non considerati nel presents strumento di supporto (o

parzizlmente nattatl o non to(almente corrispondenti alla realtd aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro.

Fasi del ciclo lavorativo/attivita

Attrezzature di lavoro

+ Raccolta dell'uva.

1 grappoli d’uva
in contenitori

vendemmiare.

(cassette,
spostati di pochi metri nel filare presso le viti ancora da

tagliati con app

secchi, ceste), che

+ Conferimento del raccolto.
Unz volta riempiti,

i contenitori

forbici e posti
vengono

vengono caricati su
rimorchio o svuotati direttamente su rimorchio (dotato di
cassone o tramoggia) e trasportati con trattori.

Cassette, secchi, ceste
Cassone o tramoggia
Forbici

Rimorchio

Trattore

Forbici

Raccolta delle uve da vino

Secchio

Pericoli

Rischi

Misure di prevenzione e protezione (1)

‘Campi, boschi e altri
terreni dell'aziends
agricala

Scivolamento, inclampo

0/ P: Verifica dell’'utilizzo di appropriate calzature chiuse con suclz antiscivolo.

‘Condizioni climatiche
avverse

Esposizione a calore,
freddo, picggia, vento,
radiazione solare

O/P 1: Verifica dell'vtilizzo di indumenti da lavere appropriati alle specifiche condizioni climatiche (es.:
impermeabile, indumenti traspiranti}.

O/P 2: Pause in zona di ristoro apprepriata (es.: ombreggiata) e con frequenze varizbili in relazione alle condizieni dimatiche.
Messa a disposizione di liquidi per permettere una buona idratazione.

copricapo,

Attrezzature di lavoro

Ferite da forbici

T: Utilizzo di forbic dotate di punta arrotondata, da riporre nell’apposito fodero durante la movimentazione delle
cassette/secchifcesti e durante gli spostamenti del lavoratore.,
0/ P: Istruzioni operative per avitare interferenze nel taglio.

DPI: Guanti di protezione antitaglio.

Attrezzature di lavoro

Rischi di natura
meccanica, elettrica, ecc.

Per gli aspetti di sicurezza dei trattori fare riferiments alla strumento di supports "Trattore”.

Transita di macchine
agricole

Interferenze
macchina - uomo

O/P 1: Istruzioni operative per il transito dei mezzi agricoli per evitare interferenze durante le fasi di carico.
0/P 2: Istruzioni operative affinché sia evitato il trasporto di persone su rimorchi.

Movimentazione
manuzle dei carichi

Posture incongrue.
Movimenti ripetitivi.
Sollevamento &
spostamento di carichi

T 1: Utilizzo di forbici ad impugnatura ergonomica con buona sagomatura delle maniglie per ridurre le compressioni sulle dita.

T 2: Utilizzo di contenitori (cassette, secchi, ceste, ecc.] con presa agevale.

0O/P 1: Movimentazione del carico prevedendo I'impiego di pid lavoratori quando questo superi 20 Ka per gli womini e 15 Kg
per le denne. Per lavoratori tra 18 e 45 anni i suddetti valori diventano 25 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne.

0/P 2: Utilizzo di piano di carico ad altezze inferiori al livello delle spalle.

O/P 3: Riduzione del percorse di movimentazione manuale delle caszatte,

O/P 4: Orari di lavors appropriati con sufficienti periedi di riposo

efo

O/P 5: Turnazione tra diverse laverazioni (alternande la raccolta con altre operazioni).

F/1: Formazione e informazione come da struments di supports "Informazione e formazione rischio da movimentazione
manuale dei carichi”.

85: Sorveglianza sanitaria.

Sostanze pericolose:
agenti chimici

Esposizione a prodotti
fitosanitari

0/P: Rispetto del tempe di carenza indicato sull'etichetta dei prodotti fitosanitari.

Agenti biclogic

Esposizione a Tetano
Punture imenotteri

O/P 1: Verifica della copertura vaccinale antitetanica.
0/P 2: Applicazione di idonee misure di prime soccorsa,

Lavori in luoghi isolati
diversi dzlla sede
dell'azienda agricela

Ritardo nell'attuazione del
S0CCOFS0

0O/P 1: Presenza di un pacchetto di medicazione in prossimité della zona dove si svolge la raccolta.
©O/P 2: Presenza di un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
MNazionale in prossimita della zona dove si svolge la raccolta.

(1): O/P (misure organizzative/procedurali), T (misure tecniche), F/I (formazione/informazione), 55 (sorveglianza sanitaria), DPI [dispesitivi di protezione individuale).

Nel Manuale sono riportati, inoltre, alcuni esempi di rischi caratteristici per le attivita analizzate:

U Campi ,

boschi

e al tri terreni del |l 6azi enda

Una peculiarita delle attivita agricole € quella di svolgersi largamente al di fuori dei luoghi di lavoro cosi

comes ono

def i

ieldlgs.81/086 ar t 62 d

Il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione la necessita di impiegare e modulare misure di protezione

nei confronti di pericoli specifici. In particolare, si & cercato di limitare il ricorso alla consegna dei dispositivi

diprotezionei ndi vi dual i,

con i relativi obbligh der

81/08, ai soli casi ritenuti effettivamente indispensabili; contemporaneamente, ove possibile, si sono
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previste misure di tipo organizzativo/procedurale , consistenti, ad esempi o, ne
calzature appropriate da parte dei lavoratori. Cid per tener conto sia della necessita di tutelare la salute

e la sicurezza dei lavoratori, sia della reale efficacia delle misure individuate, di fatto inapplicabili se troppo

onerose.

Condizioni climatiche avverse (esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare)

Le |l avorazioni agricole all daperto espongono a condi
fenomeni atmosferici.

Le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare sono essenzialmente di tipo procedurale:

ad esempio verificare che i lavoratori siano muniti di vestiario, copricapo e guanti idonei, prevedere pause

di ristoro e aree al riparo.

Stesse considerazioni sono valide per il lavoro alléin
sulle strutture, dotandole, per esempio, di aperture di ventilazione e coperture ombreggianti. |l datore di

lavoro deve anche verificare che i lavoratori siano altresi dotati di idonei indumenti quando, uscendo da

taliambienti,sit r ovi no espost.i all 6aperto a condi zioni cli ma
Agent.i fisici (esposi zione a rumore e Vvi)brazioni nel
I ri schio da agenti fisici rumore e Vvibrazioni T oopr

lavoro dotate di motore (rischio rumore o vibrazioni) ovvero si trovi in prossimita di aree in cui sono

effettuate lavorazioni agricole meccanizzate (rischio rumore).

Stante | 6estrema differenziazione delle tipologie di
di valutazione dei rischi & stato effettuato individuando prioritariamente le singole fasi di lavoro e
determinando, per ognuna di esse, le necessarie azioni da intraprendere a seconda del livello di
esposizione personale presumibile.

Sulla scorta di quanto sopra é stata considerata fondamentalmente la necessita di agire attraverso:

adozione di misure tecniche (es. scelta di macchine che producono un basso livello di rumore e/o un

basso livello di vibrazioni), organizzative e procedurali (es. allontanamento della fonte di rumore dalla

zona di operazione, &) ;

- adeguata informazione e formazione degli addetti, per la quale & stato elaborato uno specifico
strumento di supporto;

- fornitura di dispositivi di protezione individuale (es. otoprotettori, guanti antivibranti) garantendone

-l 6addestramento all uso;

effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.

Attrezzature di lavoro (rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.)

Negli strumenti di supporto relativi alle attrezzature di lavoro sono stati indicati gli elementi tecnici
fondamentaliper | a valutazione di conformit”™ ai |[RalEe $Seo ..
rilevabili con un semplice esame a vista. Per le macchine immesse sul mercato antecedentemente

all dentrata in pergtoirree mteil lee dogegdatttieweal | e prescri zi on
sono state fornite informazioni per | 6 adeguament o attraverso | 6installa
ritenuti necessari.

Utilizzo di scale (caduta dall 6alto)
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I n agricoltura | déutilizzo di scale =~ assai frequen:
impiegate possono essere sia in appoggio sia doppie: la scelta & legata alle condizioni del terreno e alle

altezze da superare.

Lavori in prossimita di linee elettriche (folgorazione)

1 rischio di folgorazione pu, manifest arzediscdlaor ant e
di macchine agricole che possono portare i lavoratori o le stesse attrezzature di lavoro ad entrare contatto

con le linee elettriche o ad avvicinarsi ad esse fino ad innescare un arco elettrico.

Negli strumenti di supporto destinati ai lavoratori addetti alle attivita di raccolta sono state fornite
indicazioni tese a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.

Transito di macchine agricole (interferenze macchina - uomo)

Nei terreni agricoli le attivita sono svolte a volte in sequenza, a volte contemporaneamente. Un fattore di

rischio che si é ritenuto opportuno richiamare é la presenza, durante le lavorazioni, di macchine agricole

in movimento. Questa presenza comporta rischi per chi a terra esegue operazioni di raccolta. Le misure

richieste sono di tipo procedurale, consistendo in istruzioni ai conducenti dei mezzi su tempi e modalita

di movimentazione dei mezzi. Altra prescrizione importante, e spesso trascurata nella pratica, € quella di

vietare il trasporto di persone su mezzi agricoli (ad esempio trattori, rimorchi) assolutamente inadeguati

a ospitare in sicurezza i passeggeri.

Movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue/movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento

di carichi)

Per le lavorazioni relative alla raccolta il pericolo di movimentazione manuale dei carichi comporta un
rischospeci fico per i l avoratori |l egato all dassunzione
sollevamento e spostamento di carichi. Le misure di prevenzione e protezione individuate interessano sia

| 6or gani z ke isialepocatlwd operative specifiche.

Gli strumenti di supporto forniscono indicazioni per:

A utilizzo di attrezzature di |l avoro appropriate;
A adeguata informaziorwt#ti e formazione degli add
A effettuazione di controlli sanitari preventivi e p

Sostanze pericolose: agenti chimici (esposizione a prodotti fitosanitari)

Per gli addetti alle operazioni di raccolta, per i quali il rischio € riconducibile prevalentemente alla
esposizione dermica a livelli residuali fogliari di PF, si € scelto di indicare come misura di prevenzione il

rispetto i obbligatorione |l | 6 at t i v-idte'l die mpaoc odd!| tcaar enz a, che — semg
del prodotto fitosanitario utilizzato ed € in ogni caso assai piu cautelativo del tempo di rientro.

Agenti biologici (esposizione a tetano, punture imenotteri)

Nel settore agricolo esiste il rischio di contrarre
Per le punture da imenotteri che in caso di grave reazione allergica possono portare a shock anafilattico
sieprevista | dapplicazione di idonee misure di pri mo
Lavor.i in luoghi i solati diversi dalla sede dell dazi
Accade che i campi o i boschi, dove vengono eseguite le lavorazioni agricole, siano isolati, lontani dalla

sededel | 6azi enda, dove generalmente =~ custodita |l a ca
388/2003, prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione

€ un mezzo idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
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7.3 Lavoratori stagionali: conoscerei propri diritti e rimanerein sicurezza e in salute sul luogo di lavoro

| lavoratori stagionaliintuttald6 UE hanno di r esalulwita sul luwgodilavoe zeppare spesso sono

esposti a condizioni di vita e di lavoro precarie, peggiorate dalla pandemia di COVID-19. La campagna «Diritti

per tutte le stagioni» nel settore agroalimentare, promossa dall 6 Aut ori t” europea del I av
sensibilizzare in merito ai diritti dei lavoratori stagionali e ai servizi a loro disposizione.

Léopuscolo della campagna fornisce una guida di facil e
sui rischi a cui potrebbero essere esposti e sulle responsabilita dei datori di lavoro. Evidenzia inoltre dove

possono ricevere aiuto, se necessario, e contiene link che conducono ad altre informazioni utili.

L 6 o p u s ®easbnal.workers: know your rights and stay safe and healthy at worki Ri ght s f orl” al | s

e per ora disponibile solo in lingua inglese nel sito riportato nella nota a pié di pagina.

iz ELAME
for Safety and Health

FUROPEAK LABOUR AUTHORITY

at Work

Seasonal workers:
know your rights

and stay safe and
healthy at work

RIGHTS

17 https://losha.europa.eu/en/publications/seasonalorkersknowyourrightsandstay-safeand-healthywork/view
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74n$%$raniero non estraneoo

L 6 o p us c o linonodo plemergaae cosa significa lavorare in condizioni di sicurezza fornendo le indicazioni
essenziali per i lavoratori che sono in Italia da pochissimo tempo ed ancora non conoscono bene le nostre
legqi, le istituzioni, la lingua.

Loopuscol o pu, esser e8(rpartatoriela adtaa piél dhdaging)i dltre ché ilNI#allario, nelle
seguenti lingue: Albanese, Francese, Inglese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Spagnolo, Tagalog/Filippino,

Ucraino, Arabo

Questo opuscolo ti aiutera a capire
che cosa significa lavorare in con-
dizioni di sicurezza.

Mentre lavori hai un dovere: non
farti male.

Ci sono attivita piu pericolose di
altre e, per questo, richiedono una
grandissima attenzione da parte
tua per prevenire gli infortuni e le
malattie professionali.

PREVENIRE E MEGLIO CHE RISCHIARE!

Per questo devi avere un comportamento corretto che salva il tuo corpo
e la tua vita!

Ti indichiamo quali sono i comportamenti sicuri da tenere per non fare
male a te e agli altri quando lavori perché la tua salute & un bene prezio-
so, non solo per te ma anche per la tua famiglia.

Ti indichiamo anche quali sono i tuoi diritti di lavoratore e di lavoratrice,
riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ti informiamo su cosa devi fare se ti fai male mentre lavori, quando ti acca-
de un infortunio, oppure ti ammali a causa del lavoro.

Ogni anno i lavoratori immigrati subiscono moltissimi infortuni.

Percio & importante sapere che la legge ti aiuta a proteggere la tua salute
mentre lavori.

Per questo il tuo datore di lavoro ha precisi doveri e responsabilita verso
dite.

Devi conoscerli: ti saranno utili per sapere cosa chiedere.

18 hitps://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-
generale/straniero_non_estraneo _abc sicurezza sul lavoro.html
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7.5 Sintesi sulle soluzioni per mitigare lo stress da calore tra i lavoratori del settore agricolo e del

settore delle costruzioni

Nonostante | o stress da calore non sia di

rettamente |

lavorare in condizioni climatiche avverse puo influire, oltre che sul rendimento del lavoratore, anche sulla sua

S i

attrezzature agricole, il report predisposto nel progetto HEAT-SHIELD, finanziaton el | 6 ambi o

curezza. Si = ritenuto quindi di poter i

nser

re
del

ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'lUnione Europea (Grant Agreement n. 668786). Il report, riportato di

seguito, descrive brevemente la problematica e indica una serie di raccomandazioni, soluzioni e strategie

efficaci, fattibili e sostenibili per mitigare o minimizzare gli effetti dell'laumento della temperatura sui luoghi di

lavoro, con particolare riferimento ai due settori occupazionali agricoltura ed edilizia.

SOMMARIO {panoramica delle problematiche individuate e delle soluzioni proposte)

In Europa, i lavoratori impiegati nel settore agricolo e in quello delle costruzioni sono esposti a particolari
condizioni di stress termico che influiscono sulla produttivitd [nel settore agricolo, la perdita di produttivita
stimata & pari circa allo 0,7% per ogni grado di aumento della temperatura oltre i 21°C; in quello delle
costruzioni & stato osservato nell'ambito del progetto Heat-Shield, un aumento del tempo necessario a
svolgere il lavoro pari a 4,7 volte) e che costituiscono una minaccia potenziale per la salute individuale in
mancanza di adeguate procedure di prevenzione e protezione,
CQuesto rapporto intende costituire una proposta di linea guida circa
soluzioni e strategie efficaci, fattibili e sostenibili per mitigare o
minimizzare gli effetti dell'aumento della temperatura sui luoghi di
lavoro, com particolare riferimento ai due settori occupazionali
precedentemente citati. Lo stress termico dei lavoraton dei settori
agricole (Figura 1) e dell’edilizia deriva sia da una eccessiva produzione
di calore dovuta allo swolgimento di mansioni che richiedono grande
sforzo fisico, sia dall’esposizione ad alti livelli di temperatura, umidita | 1
e/o radiazioni solari durante il periodo estivo se impegnati in attivita Figura 1 Laovore agricolo di roccolta def
all'aperto o al chiuse nel caso in cui soluzioni di raffreddamento non  pemedor

siano applicabili. Inoltre, specifiche mansicni (il lavoro nelle serre, ad esempic) o indossare indumenti
protettivi specifici possono ostacolare la perdita di calore e aggravare lo strass termico

E consigliabile che sia le aziende agricole, da quelle di grandi dimensioni a quelle a gestione familiare, che
le imprese edili, predispongano un adeguato piano di risposta al calore, a vantaggio sia del datore di lavoro
che dei dipendenti. Per ciascun setting lavorativo dowrebbero essere identificate procedure di sicurezza,
singole o combinate, che andranno poi tradotta in azieni specifiche, e misure di protezione che i lavoratori
possong intraprendere quande le temperature diventano eccessive. Le infermazioni dovrebbero raggiungere
i lavoratori per tempo, all'inizio della stagione estiva, € promemoria periodici dovrebbero essere loro
indirizzati nel corso della stagione stessa.

E importante sottolineare che i lavoratori devono avere il tempo di acclimatarsi al calore. Sono necessari
alcuni giorni per I'acclimatazione; il tempo necessario varia sulla base delle condizioni fisiche e dell’eventuale
esposizione pregressa a temperature elevate nei giorni o nelle settimane precedenti, tuttavia & necessaria
almeno una settimana perché i lavoratori si adatting al caldo eccessiva.

Restare idratati & fondamentale per il mantenimento della salute e della produttivith; tuttavia
generalmente i lavoratori non riescono a reidratarsi giorno per giorno. Evidenze recanti mostrano come
oltre il 50% dei lavoratori, sia nel settore agricolo, che in quello delle costruzioni, arrivi gia al lavoro con uno
stato di idratazione inadeguato. Cid & problematico, poiché
I'esposizione al calore combinata con la disidratazione pregiudica
notevolmente le prestazioni cognitive & fisiche, aumentando lo
stress termico. Iniziare il lavoro gid in stato di disidratazione
comporta un  aumento del rischio di
sviluppare malattie da calore, danni renali e
una riduzione delle prestazioni. Per ovviare
a cid, i lavoratori dovrebbero bere almeno
500-750 ml (due/tre bicchien di acqua) prima
di iniziare il lavoro, un'analoga gquantitd " - : .

. . Figura 2 Mantenere lo stato di idratazione &
d'acqua durante la pausa a meta giornata e fondamentale: acqua fresco potabile dovrebbe
dopao il lavoro, € per ogni ora di lavoro Vol occere cempre o dispesizione dei lovoratori
2 (Figura 2).

3_ I n condizioni di stress i lavoratori possono valutare il proprio stato di idratazione

R centrollando la quantita e il colore dell’urina emessa: si € in buono stato di idratazione
Figura 3 \Valutazione R - . _ . P
deile o g 52 siawerte lo stimolo a urinare una volta ogni due o tre ore e se I'urina & di colore
idrotozione  attroverso  Chigro (Figura 3). Se la sudorazione & copiosa, dovrebbero essere reintegrati con la

l'analisi del colore delle  dieta i sali persi, tuttavia, i lavoratori ipertesi o affetti da altre malattie cardiovascolari
uring

N e 0 s
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o altre condizioni cliniche dovrebbero seguire questa raccomandazione solo dopo aver sentito il parere del
medico.

Pause aggiuntive (ad esempio 1-2 minuti, ogni 30 minuti) possono essere pianificate e incluse senza
compromettere il tempo di lavoro effettivo. E stato infatti dimostrato che inserire pause di laveoro
programmate durante i periodi di caldo migliora la salute e il benessere dei lavoratori e non causa perdite di
produttivita. Questo perché in condizioni di caldo eccessivo i lavoratori lavorano pid lentamente e fanno
pause non pianificate pid frequenti, mentre I'introduzione di pause programmate consente loro di abbassare
la temperatura e limitare il surriscaldamento corporeo. Le pause programmate dovrebbero avere luogo in
aree ombreggiate e ampiamente ventilate (Figura 4).

Sebbene 'utilizzo di aria condizionata sia il metodo pil efficace per ridurre lo stress da
calore ambientale, il costo per il suo utilizzo & spesso proibitivo, non pud essere
effettuato all'apertc e comporta effetti negativi per 'ambiente. Tuttavia, possono
essere previste specifiche "oasi di raffreddamento” in stanze di limitate dimensioni o
azionando l'aria condizionata nelle auto dei  lavoratori. Lefficienza del
condizionamento dell'aria pud essere ulteriormente migliorata combinando questo
con la ventilazione e limitando la guantitd efo lo spessore degli indumenti indossati
negli spazi di raffreddamento, nel gual caso & sufficiente portare la temperatura
Figura 4 Brevi pause dell'ariaa~ 26-28 * C.
programmate in oree Gl interventi di raffreddamento possono essere applicati durante le pause per
ombreggiate e ventiiate  ridurre ulteriormente lo stress da calore e migliorare le prestazioni del lavoratore.
Diversi interventi si sono dimostrati efficaci nel ridurre lo stress termico
e migliorare le prestazioni durante le pause periodiche programmate. Questi includono
immergere le braccia fino al gomito in vasche di acqua fresca; ingerire acqua fresca, ghiaccio
gratiato a neve o granite (Figura 5); avwolgere del ghiaccio in asciugamani e con questi
rinfrescarsi il collo; sedersi di fronte a un ventilatore dopo essersi bagnati la cute; indossare
giubbotti di raffreddamento che utilizzano materiale a cambiamento di fase (cio gilet riempiti
con gel di raffreddamento o ghiaccio). Va notato che ciascuno di questi interventi &
caratterizzato da efficacia, costi e fattibilita variabili e i datori di lavore dovrebbero prendere
in considerazione quelli maggiormente applicabili in relazicne all’ambiente dilavoro dei propri  Fi9urs 5

dipendenti. G."Hm_:‘tro o
granite per

abbassare Iz
Alcuni interventi possono essere utilizzati anche durante il lavoro. Per  temperotura

i lavoratori che devono svolgere mansioni molto impegnative dal punto  corporeg
di vista termico (per es. irrorare fitofarmaci indossando tute di protezione) interventi
di raffreddamento prima e durante I'attivita lavorativa sono pil efficaci, anche se
alcuni possono risultare meno fattibili e pil costosi, e sono fortemente da
raccomandare: tra questi il consumare ghiaccio grattato a neve/granite, indossare
giubbotti di raffreddamento realizzati con materiale a cambiamento di fase o pre-
raffreddare gli arti attraverso I'immersione in acqua (Figura 6).
Inoltre, in caso di attivita che richiedono che la persona stia per lo pid ferma in ambienti
) ) molto caldi per lunghi periodi di tempo, la soluzione pil efficace, sebbene
Figura & Bagnarsi con N ) . i L. . .
acqua fresca per relativamente costosa, consiste nell'indossare indumenti rinfrescanti. Per la maggior
obbassare lo parte dei lavoratori che non necessitano di indumenti di protezione speciali, ma che si
temperatura corpored muovono molto durante lo svolgimento delle proprie mansioni, la soluzione migliore
consiste nell'indossare giacche dotate di sistemi di ventilazione.

-
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Un abbigliamento adeguato pud ridurre lo stress termico. Alcune attivita
richisdono indumenti protettivi speciali (tute, guanti, caschi, stivali) e
I'abbigliamentas & anche utile per proteggere chi lavora all'aperto
dall'eccessiva esposizione alle radiazioni UV, ma |'abbigliamento pud
anche ostacolare la perdita di calore limitando |'evaporazione e lo scambio
termico convettivo e radiante. Per facilitare la perdita di calore, gli
indumenti indossati durante il turmno di lavoro dowvrebbero essere
selezionati sulla base del grado di promozione del flusso d'aria attraverso
la pelle e della sudorazione: la resistenza offerta dallabbigliamento
all'evaporazione dovrebbe essere minima. Cid si ottiene riducendo la
superficie di pelle totale coperta, indossando magliette a mezze maniche
anziché maglie a maniche lunghe se al lavoro in ambienti chiusi, oppure, se
impegnati in attivita lavorative all'aperto, indossando abiti larghi anziche

aderenti, fatti con tessuti a magliz pid rade in modo da permettere un  Figuro 7 Giecche ventilate per far
maggiore passaggio di aria sotto e attraverso gli indumenti. Come soluzione fronte alle afte temperature in

alternativa esistono anche capi dotati di sistemi di ventilazione che

permettono un raffreddamento maggiors rispetto agli indumenti standard, facilitando il flusso d'aria al di

sotto degli indumenti (Figura 7).

In ambienti esterni e nelle giornate di sole, & fortemente raccomandato Iutilizzo di cappelli a tesa larga per
protegeere la testa dalle radiazioni solari, realizzati con materiali che consentano un adepuato flusso d'aria.

In situazioni in cui devono essere indossati particolari indumenti lunghi e rigidi (ad es. tute), possono essere
previste fessure di ventilazione in aree protette come sotto le braccia e tra le gambe per favorire il flusso
d'aria attraverso 'indumento. Infine, risultati di recenti ricerche raccomandano l'uso di nuove generazioni di
tessuti sintetici "traspiranti” al posto dei tessuti naturali. Gli indumenti a compressione dovrebbero essere

evitati.
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Tabella 1 Sintesi delle raccomandazioni da seguire nel periodo estivo per far fronte all’oumento delle tempernature.

Indumenti con

materiale 2 [ :] T ::I Dat sttt s

cambiamento di

fase
Impacchi fredd EEE Daba++ 55
Ghiaccio avvolto in
asciugamani m - =
Bagnare la cute i:l_:] D -3 ++ &
Raffreddamento dell’'organizmo
Ingestione di T :] Ty ::I Da+ 3 +5+ 5

ghiaccio triturato

Metodi combinati di raffreddamento

Raffreddamento S
ambientale & | i \i Da ++ a3 +++ Sto5S%
COrporeo
Idratazicne
Iper-idratazione I [i N| : =+ %
B FEITL
Mantenimento | i “| Da++a+++ 5
Re-idrataziona I [i N| : Da ++ a3 +++ %
Abbigliamento
Raffreddamento
T E T
tramite liquidi o == -— 555
aria
Indumenti i:] - s
wentilati
Acclimotazione

<

Produttivita/ Fattibilita/
Intervento FDI:H Performance Costo Implementazione SDSIEII'IIhIhB
dell'evidenza {al ambientale
Impatto fisiologico chiusofall'aperto)
Miglioramento delle condizioni
ambientali
Aria condizionata [& i : i : | ++ 535 Jpp ‘
Ventilazione i B ] Da-a++ 5 P ‘ "
Aree ombreggiate i:] Dada++ 5 @ ‘ ‘ ‘
Raffreddamento dell'ombiente
Immersione in BT
Da+a++ 55 ~
i, EIEE] P e

feq

e

e

feq
fdq
fed

féqd
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EBEER - $ 0§88 S atatd ies
A medio termine I :‘ :i It| Da++a++ $to 555 ¥ "‘

Abreve termine Da+a++ $to 555 I ‘r‘r‘r

A lungo termine

Mutrizione
Elettroliti B + $ & 9es
Modifica dei ritmi di lavoro

Pause D Da0to+++ S & é.;tg T "'

Ritmi di lavoro t B
rallentati [—] Dala++ e W W0 TP "‘
Ri-
programmazione u ? 5 & &0 TP "'
delle attivita

Le raccomandazioni riportate in Tabella 1 sono state definite tramite una revisione sistematica di revisioni sistematiche,

recentemente condotta nell’ambito del progetto Heat-Shield circa gli interventi disponibili per miglicrare le prestazioni fisiche e

cognitive nonché le risposte fisiologiche e percettive allo stress termico (il titolo della revisione, recentemente sottomessa su una

rivista scientifica internazionale, condotta da Morris N.B., Jay O., Flouris A.D_, Kjellstrom T, Casanueva A, Gao C., Foster I,

Havenith G., Nybo L., & “Sustainable solutions to mitigate environmental heat stress — occupational and global health

perspectives).

— Il simbolo pagina |L]} denota la forza dell'evidenza: (Z1215] se la raccomandazione deriva da una o piu meta-analisi, Elfse
deriva da una o pil da revisioni sistematiche e [15e la raccomandazione & ottenuta dai risultati di studi primari.

— 1 simboli (-, 0 e #) indicano I'efficacia dell'intervento: {-) = intervento con effetti negativi; (0)= intervento che non ha alcun
effetto; (+) = intervento lievemente vantaggioso; (++) = intervento moderatamente vantaggioso; (++4) = intervento molto
vantaggiosa.

"3@‘?} a “estremamente fattibile”

— 1 simboli ¥ & % indicano la fattibilita dell'intervento: da “quasi impossibile da introdurre” {

t%. w é;

— Il simbolo foglia t.‘:l denota la sostenibilitd ambientale, da “non sostenibile” {.‘] a “molto sostenibile” {.‘ e ).

In sintesi, lo stress da calore & un problema importante per i lavoratori che svolgono attivita lavorative

all'aperto nel periodo estivo, in particolare quelli del settore edile e del settore agricolo, a causa della natura
del lavoro, impegnativo dal punto di vista dello sforzo fisico, dell'esposizione a elevate temperature, livelli di
umidita, e di radiazioni ultraviolette e dovendo il lavoratore indossare a volte indumenti protettivi che
limitano la dispersione del calore corporeo. Senza I'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione,
lo stress termico a cui sono sottoposti i lavoratori pud avere conseguenze negative sulla salute e sulla
produttivita.

Al fine di garantire che i lavoratori rimangano sani e produttivi, & necessario siano seguite le seguenti

raccomandazioni:

1) Predisporre un piano d’azione per far fronte allo stress da calore prima che si presentino periodi di calore
eccessivo.

2) Prestare attenzione ai sistemi di allerta da caldo disponibili per essere consapevoli dei periodi imminenti
di stress termico elevato.

3) Quando inizia il periodo di maggior caldo, dare ai lavoratori il tempo di acclimatarsi (almeno 7 giorni) alle
condizioni di caldo pil elevato.

4) Riprogrammare le attivita pitl impegnative dal punto di vista dello sforzo richiesto al mattino o verso sera,
quando fa pil fresco.

59



5) Durante i periodi di caldo, prevedere pause di 1,5 minuti ogni 30 minuti: ¢ié non ridurra la produttivita
complessiva del lavoratore e contribuira a mantenere il benessere dei lavoratori.

6) Migliorare I'efficacia di questi periodi di pausa facendo riposare i lavoratori in aree ombreggiate e ben
ventilate, bere acqua fredda, immergere le braccia in acqua fredda e bagnare la pelle.

7) L'idratazione & cruciale. E necessario assicurarsi che i lavoratori bevano almeno 500 mL (2 bicchieri) di
acqua prima che inizi il turno di lavoro e alla fine del turno di lavoro. | lavoratori devono bere regolarmente
durante tutto il corso della giornata lavorativa e vanno inoltre incoraggiati a bere molta la sera.

8) | lavoratori devono indossare vestiti leggeri, traspiranti, di colore chiaro e larghi. Se impegnati in lavori
all'aperto, devono coprire la pelle con indumenti larghi e indossare un cappello a tesa larga, traspirante per
proteggersi dalla radiazione solare. | lavoratori che lavorano al chiuso devono indossare indumenti che
espongano il pit possibile la pelle all'aria aperta.

9) | datori di lavoro devono assicurarsi che i propri dipendenti siano a conoscenza dei segni e dei sintomi
delle malattie da calore e che sia predisposto un piano adeguato per far fronte a queste emergenze nel
caso si presentino (Figura 8).

Figura 8 lllustrazione di un individuo sottoposto ad
immersione in acqua fredda, il metodo migliore per
raffreddare le persone colpite da esaurimento da calore.

A completamento di quanto sopra riportato, si pubblica di seguito un elenco di azioni e misure suggerite o
raccomandate per prevenire il rischio stress da calore, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, tratte dal
documento fdLa prevenzione del ri schi o (lohlaprev.tstreesscalored a ¢ al

ER) a cura del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.lgs. 81/08 della Regione Emilia Romagna.
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61

























































