
ALLEGATO B - ELENCO AUSILI

ID ELENCO
CLASSE DPCM 

12/01/2017 
DESCRIZIONE

CAMPO DA COMPILARE A 

CURA DELLA DITTA - 

Prezzo unitario 

2.B 04.33 AUSILI PER LA GESTIONE DELL'INTEGRITÀ TESSUTALE (AUSILI ANTIDECUBITO)

1 2.B 04.33.03.015 

cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta 

prevenzione) costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, 

con cerniera); è realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una 

pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposita per favorire un buon passaggio 

dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabileentro ciascuna cella senza 

determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il 

microinterscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in 

qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino 

dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; 

la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.

2 2.B 04.33.06.006

materasso ventilato in espanso composito costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, 

bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle 

pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a 

cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi 

ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il 

fondo); la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.

REFERENTE (COGNOME/NOME E TEL.) 

INDIRIZZO MAIL: 

n.b. PER LA FORNITURA DEGLI AUSILI SOTTOINDICATI LE DITTE FORNITRICI DOVRANNO GARANTIRE LA CONSEGNA, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE AL DOMICILIO TRAMITE 

TECNICO ABILITATO/TECNICO ORTOPEDICO (attivazione su richiesta).

ALLEGATO B – AUSILI PER DISABILI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 ALLEGATO 5 ELENCO 2B -  PREVISTI AD USO DOMICILIARE

RAGIONE SOCIALE DITTA:

PARTITA IVA: 

INDIRIZZO PEC: 
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3 2.B 04.33.06.015

 materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) costituito da bolle d'aria (o celle) 

che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni 

ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di 

solito, si deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il gonfiaggio e della fodera il cui materiale 

va scelto prima dell'acquisto in relazione alle indicazioni della prescrizione. Lo spessore del materasso deve essere 

almeno 12 cm.

4 2.B 04.33.06.018

 materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di 

gonfiaggio) ausilio costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto 

su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari; gli elementi sono collegati ad un 

compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e 

programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio / sgonfiaggio 

coincidano) della durata di circa 5 - 10 min.] in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito; il compressore deve 

garantire più regolazioni di gonfiaggio; l'ausilio è generalmente dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno 

rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile; lo spessore deve essere almenodi 12 cm .

5 2.B 04.33.06.021 

materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione)ausilio atto a garantire una bassa 

pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un 

microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito.NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio 

o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute .

6 2.B 04.33.06.036 
protezione in fibra cava siliconata per tallone (talloniera) realizzati in fibra cava siliconata (circa 14 den), rivestiti da 

una fodera in cotone traspirante trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a 

velcro e sono lavabili fino a 40°

7 2.B 04.33.06.039
 protezione in fibra cava siliconata per gomito (gomitiera) realizzati in fibra cava siliconata (circa 14 den), rivestiti da 

una fodera in cotone traspirante trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a 

velcro e sono lavabili fino a 40°

2.B 09.12 AUSILI PER EVACUAZIONE

8 2.B 09.12.03.003 
sedia a comoda senza ruote telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o 

imbottiti idrorepellenti, dispositivo wc, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.

9 2.B 09.12.03.006

sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore telaio in alluminio verniciato o in 

acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione 

per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, 

appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.

10 2.B 09.12.03.012

sedia a comoda con ruote per doccia/water ad auto spinta schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti, due ruote 

grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo wc, appoggiapiedi regolabili in 

altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.

aggiuntivi prescrivibili per le sedie a comoda

11 2.B 09.12.91.003 AGGIUNTIVI regolazione dell'inclinazione dello schienale

12 2.B 09.12.91.006 AGGIUNTIVI regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)

13 2.B 09.12.91.009 AGGIUNTIVI possibilità di piegare il telaio

14 2.B 09.12.91.012 AGGIUNTIVI prolunga dello schienale

15 2.B 09.12.91.015 AGGIUNTIVI cinghia a bretellaggio
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16 2.B 09.12.91.018 AGGIUNTIVI pelotte toracali (coppia)

17 2.B 09.12.12.003 sgabello wc

18 2.B 09.12.15.003 

rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa dispositivo realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior 

parte dei wc; può essere dotato di fissaggi laterali (staffe di plastica regolabili in larghezza) o autobloccante per effetto 

dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata; lavabile e disinfettabile.

2.B 09.33 AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA
19 2.B 09.33.03.006 sedile da doccia fisso a parete ribaltabile

20 2.B 09.33.03.009 sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli

21 2.B 09.33.03.015 sedile girevole per vasca da bagno

2.B 12.06 AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON ENTRAMBE LE BRACCIA

22 2.B 12.06.03.003 deambulatore con quattro puntali rigido

23 2.B 12.06.03.006

deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza ciascun lato del telaio si muove in 

maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali in gomma anti-

scivolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse, portata massima almeno Kg 100; indicato quando l'utente ha 

un buon controllo degli arti superiori ed è frequente l'uso in ambienti angusti.

24 2.B 12.06.06.003 deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali

25 2.B 12.06.06.006

deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni telaio pieghevole, regolabile in altezza per 

adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono 

essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul 

telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo

26 2.B 12.06.09.003

deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm 

o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura 

anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido 

d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-

oggetti amovibile, gancio portaborse ed eventualmente porta-bastone.

27 2.B 12.06.12.003

girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti indicato per sostenere 

persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e 

rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile 

in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.

28 2.B 12.06.12.006

girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per 

conistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento 

(in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle 

ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio.

2.B 12.22 CARROZZINE
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29 2.B 12.22.03.003

carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore 

nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole,b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o 

piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate 

con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggiagambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati,f) dotate di freni di 

stazionamento.

30 2.B 12.22.03.006

carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel 

corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) 

telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore 

con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione 

anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) 

appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggiabiti con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi 

stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione 

standard Kg 16 (nelle misure per adulti).

31 2.B 12.22.91.709 AGGIUNTIVI prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006 )

32 2.B 12.22.91.712 AGGIUNTIVI cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione )

33 2.B 12.22.91.715 AGGIUNTIVI tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione )

34 2.B 12.22.91.718 AGGIUNTIVI pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)

35 2.B 12.22.18.003

carrozzina a spinta con telaio pieghevoleindicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un 

accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per 

consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc.. Caratteristiche tecniche di 

base: a) due ruote fisse medie in posizione posteriore, b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore, c) fiancate con 

braccioli, ribaltabili o estraibili, d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, e) ruotine di transito (o per ascensore o 

passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); f) freni di stazionamento.

36 2.B 12.22.18.006

carrozzina a spinta con telaio rigido indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, 

abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. 

trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni diversi). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito, b) sedile 

rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione 

posteriore, d) due ruote piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, f) fiancate con 

braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, g) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote 

grandi estratte); h) freni di stazionamento.

2.B 12.36 AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO

37 2.B 12.36.03.006

sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard caratteristiche: base regolabile in larghezza 

tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensionealimentato da batteria 

ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.

38 2.B 12.36.21.003 AGGIUNTIVI
imbracatura standard ad anelli (a capo libero) da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento ai sollevatori 

fissi (cod. 12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni dellaprescrizione specialistica.

39 2.B 12.36.21.006 AGGIUNTIVI
imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe) da acquistare 

contestualmente e fornire in abbinamento ai sollevatori fissi (cod. 12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni 

dellaprescrizione specialistica.
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40 2.B 12.36.21.015 AGGIUNTIVI

imbracatura a barella

NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa 

all'imbracatura standard indotazione se esplicitamente richiesto dalla prescrizione specialistica.

2.B 18.12 LETTI

41 2.B 18.12.07.003
letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, 

senza ruote.

42 2.B 18.12.07.006

letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, 

dotato di ruote diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco 

direzionale.

43 2.B 18.12.10.003
letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote comandabile tramite 

pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente

44 2.B 18.12.10.009
letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote 

comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente

45 2.B 18.12.27.003 sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile

46 2.B 18.12.91.003 AGGIUNTIVI

asta solleva-persona con base a terra base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in 

plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, 

smontabile

47 2.B 18.12.91.006 AGGIUNTIVI
sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di 

ancoraggio 

2.B 18.30 AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI

48 2.B 18.30.10.009

carrello servoscala a sedile. trasporta la persona in posizione seduta su un sedile solidale al carrello che scorre su 

apposite guide. A seconda del luogo interno all'abitazione dell'assistito dove va installato, può essere predisposto per 

scala rettilinea o non, per pendenza costante o variabile. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. 

impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto la propria 

responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del 

carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.

49 2.B 18.30.08.003 

montascale mobile a ruote, a sedile struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e 

cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa 

di gradini di alzata fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di 

segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa 

tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 

10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.
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50 2.B 18.30.08.006

montascale mobile a ruote, per carrozzina struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggia testa 

e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la 

discesa di gradini di alzata fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di 

segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a 

bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non 

inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg.

51 2.B 18.30.08.009

montascale mobile a cingoli, per carrozzina base di mobilità con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata 

aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di motore a bassa tensione, batteria, carica batterie, indicatore di 

carica, chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio 

e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, 

possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%), autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, 

portata minima 130 Kg. Caratteristiche preferenziali sono un peso contenuto, un ridotto spazio di manovra sul 

pianerottolo. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della 

carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto.
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